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产品名称 楚雄户外门头单色屏 策亮单色led显示屏
户外门头单色屏

公司名称 昆明策亮光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市西山区人民西路815号2幢2203号（昌源中
路地铁口B出口）

联系电话 15288492009 15288492009

产品详情

而对于这样拼接而成的显示屏来说，其组成结构基本上包含显示面、电路板以及电子元件等几部分构成
的。而今天这篇文章主要介绍一下LED显示屏维修，主要还是介绍一些在使用LED显示屏的过程当中经
常遇到过的几种主要的问题还有事故，使用到的维修工具也都是维修LED显示屏经常使用到的一些普通
的工具，首先就来介绍一些维修LED显示屏局部死灯的问题。

拼装步骤 

做好一个显示屏首先要确认外框的体积，下边我为大家解释一下子截边框的办法。以的3.5*90型材和P10
单元板为例。显示屏体积为2块*5块。 

1. 确认单元板的尺寸，户外门头单色屏价格，需非常准确至毫米。拿P10单元板来说：其尺寸为16cm*32c
m。 

2. 算出显示屏内单元板高和宽的净尺寸，如例的高就是2块*16cm=32cm 宽为32cm*5块=160cm 

3. 在算好的净尺寸中减去4mm，如上所述，其净尺寸为32cm*160cm，户外门头单色屏定制，那铝材尺寸
应为(32cm-4mm)*(160cm-4mm)=31.6cm*159.6cm
。31.6和159.6就是铝材的实际尺寸，且迈普光彩显示屏超过3米以上需减去5mm。 

 

通常的led显示屏具体设备维护内容及响应时间约定： 

1、led显示屏屏体维修，包含led灯管、控制模块、摸组、开关电源、led软件; 



2、led显示屏自动控制系统维修，包含控制板、光纤线变换卡、调节器、推送卡; 

3、led显示屏型播放操控软件，包含播放器的维护保养、升级; 

4、按时(每个月度一次)技术人员现场查验，户外门头单色屏报价，系统对进行定期检查维护保养; 

5、重特大活动保驾护航：企业技术人员具体指导保证 现场活动的顺利进行。 

6、针对户外led显示屏，因为风、雨、雷、电等自然因素引起的危害，没有质保范畴以内。需小区业主
向保险公司购买保险，楚雄户外门头单色屏，由保险公司赔偿。 

7、设备维护服务项目期内，通常问题8小时内去处理维修问题，重大安全事故不超过24小时。 

楚雄户外门头单色屏-策亮单色led显示屏-户外门头单色屏报价由昆明策亮光电科技有限公司提供。“LE
D屏,亮化工程”选择昆明策亮光电科技有限公司，公司位于：昆明市西山区人民西路815号2幢2203号，
多年来，策亮光电坚持为客户提供好的服务，联系人：魏总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导
，洽谈业务。策亮光电期待成为您的长期合作伙伴！
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