
厌氧污泥 安徽浪迅I厂家供应 柠檬酸厌氧污泥颗粒

产品名称 厌氧污泥 安徽浪迅I厂家供应
柠檬酸厌氧污泥颗粒

公司名称 安徽浪迅环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省宣城市宁国市万家乡和隆路21号经济发展
中心大楼

联系电话 13586084073 13586084073

产品详情

低选择压条件下，主要是分散微生物的生长，这将产生膨胀型污泥。当这些微生物不附着
在固体支撑颗粒上生长时，形成沉降性能很差的松散丝状缠绕结构。液体上升流速在2.5
～3.0m/d之间内，化工废水厌氧污泥，有利于UASB反应器内污泥的颗粒化。可降解的有
机物为微生物提供充足的碳源和能源，厌氧污泥，是微生物增长的物质基础。在微生物关
键性的形成阶段，应尽量避免进水的有机负荷率剧烈变化。

厌氧颗粒污泥胞外聚合物的影响因素研究：为明确厌氧颗粒污泥胞外聚合物 产生的影
响机制，柠檬酸厌氧污泥颗粒，通过改变pH、污泥负荷(Ns)和C/N比，研究厌氧颗粒污泥
及其上清液的EPS(胞外聚合物)产生量及组分多糖、蛋白质的变化情况，采 用红外光谱对
比分析了pH、Ns、C/N比对EPS分子结构的影响;结果表明，过酸、过碱和不适当的C/N比
不利于厌氧颗粒污泥形态保持和微生物生长，但 Ns对厌氧颗粒污泥形态的影响不大。

通过判断，厌氧污泥多少钱，厌氧反应器内厌氧颗粒污泥的二次培养成功。继续运行3个
月，厌氧反应器COD去除率稳定(达90%以上)，无任何酸化等现象， 产气量及组分均很稳
定，运行正常。实施例2采用高度与直径比为15:1的厌氧反应器，该厌氧反应器内有由于
有机负荷中1毒而呈现絮状，处理效率低下的厌氧颗粒污泥。向厌氧反应器内加入IOOg目
数为300目的活性炭，密闭循环Lh，再向其中加入阳离子聚丙1烯酰胺溶液，以溶液的总体
积计每升溶液加入0. 05mg阳离子聚丙1烯酰胺。



厌氧污泥-安徽浪迅I厂家供应-柠檬酸厌氧污泥颗粒由安徽浪迅环保科技有限公司提供。安徽浪迅环保科
技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽浪迅——您可信赖的朋友，公
司地址：安徽省宣城市宁国市万家乡和隆路21号经济发展中心大楼，联系人：刘经理。
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