
上海建筑防水防腐保温工程资质申请要什么材料

产品名称 上海建筑防水防腐保温工程资质申请要什么材料

公司名称 常州捷匠建筑工程有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 常州市新北区常澄路888号

联系电话  13641666036

产品详情

防水防腐保温工程承包资质分为一级、二级。一级资质标准：1、企业资产净资产1000万元以上。2、企
业主要人员（1）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列中级以上职
称或注册建造师执业资格；工程序列中级以上职称和注册建造师合计不少于15人，且结构、材料或化工
等齐全。（2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人，且施工员、质量员、安全员、机械员等人
员齐全。（3）经考核或培训合格的防水工、电工、油漆工、抹灰工等技术工人不少于30人。3、企业工
程业绩近5年承担过下列2类中的1类工程的施工,工程质量合格。（1）单项合同额200万元以上的建筑防水
工程1项或单项合同额150万元以上的建筑防水工程3项；（2）单项合同额500万元以上的防腐保温工程2
项。

二级资质标准：1、企业资产净资产400万元以上。2、企业主要人员（1）技术负责人具有5年以上从事工
程施工技术管理工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格；工程序列中级以上职
称和注册建造师合计不少于3人，且结构、材料或化工等齐全。（2）持有岗位证书的施工现场管理人员
不少于10人，且施工员、质量员、安全员等人员齐全。（3）经考核或培训合格的防水工、电工、油漆工
、抹灰工等技术工人不少于15人。（4）技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别资质一级标准要
求的工程业绩不少于2项。

承包工程范围一级企业：可承担各类建筑防水、防腐保温工程的施工。二级企业：可承担单项合同额300
万元以下建筑防水工程的施工，单项合同额600万元以下的各类防腐保温工程的施工。

 

1.填写《建筑业企业资质申请表》一式一份及电子文档;

2.《营业执照》副本复印件;

3.企业章程复印件(含原企业和新企业);

4.办公场所证明;



5、按照《标准》中要求的主要设备购置发票;

6.经省级注册管理部门批准的注册建造师初始注册;

7.中级及以上职称人员的身份证明、职称证(学历证明)复印件;

8.现场管理人员的身份证明、岗位证书复印件;

9.技术负责人身份证明、执业资格证书、职称证书或技能证书;

10.技术工人的身份证明、职业培训合格证书或职业技能证书复印件;

11.企业主要人员申报前1个月的社会保险证明;

12.技术负责人(或注册建造师)基本情况及业绩表。

以上就是关于建筑装修装饰资质办理所需资料的相关介绍，

在艰苦中成长成功之人，往往由于心理的阴影，会导致变态的偏差。这种偏差，便是对社会、对人们始
终有一种仇视的敌意，不相信任何一个人，更不同情任何一个人。爱钱如命的悭吝，还是心理变态上的
次要现象。相反的，有器度、有见识的人，他虽然从艰苦困难中成长，反而更具有同情心和慷慨好义的
胸襟怀抱。因为他懂得人生，知道世情的甘苦。——南怀瑾
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