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大同珍珠棉市场前景

我公司主营：山西珍珠棉、山西气泡膜、山西拉伸膜、山西气柱袋、山西葫芦膜、山西珍珠棉托盘、山
西珍珠棉袋、山西气泡袋。欢迎来电咨询！ 

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享大同珍珠棉内容，希望对大家有所帮助：  

EPE珍珠棉发泡材料，在中国还是近十年掘起的一种新式塑胶发泡制品原材料。它是由聚乙稀塑料原料
，历经升温、熔融、挤压成型、催化反应、聚氨酯发泡产生珍珠棉状聚氨酯发泡塑胶板材的塑胶材料。
该原材料的特性是隔音降噪、隔热保温、抗冲击、防磨擦、抗震、防潮、防腐蚀、防水、防形变、无毒
性、无臭味、轻轻松松软等特点。 

大同珍珠棉可做成0.5-80mm塑胶板材状原材料，还可以根据复合型和覆膜可制作各种各样包裝用料和填
充用材。现如今这类原材料应用行业已愈来愈广，在工程建筑、装饰设计制造行业、高精密仪表设备、
高級工业设备、小车、飞机场、高級工量具、电器产品、玻璃容器、陶器、艺术品、生活用品、文具用
品、小玩具、鞋店、服饰、家具、厨具、食品类及新鲜水果、蔬菜水果等应急物资的包裝和添充辅材。
在农牧业上已刚开始普遍用以温室大棚隔热保温和蔬菜水果的抗震、防磨擦、隔热保温、抗冲击、防腐
蚀、防水之作用。 



公司主要销售山西珍珠棉等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！
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1.挤出温度 

在珍珠棉包装材料的生产过程中，挤出温度过低会影响单丝的表面粗糙度，从而影响珍珠棉管的光泽度
。因此，挤出珍珠棉时应保持适当的温度。

2.喷丝板和喷丝板孔的清洁度 

尤其是在生产过程中，一旦珍珠棉喷丝板的高度不够，大同珍珠棉厂家，也会影响EPE单丝的表面光洁
度。因此，如果发现喷丝头不够清洁，大同珍珠棉报价，则应清除喷丝头喷嘴表面上的杂质或灰尘。如
果喷丝孔的清洁度太差而无法达到所需的清洁效果，则需要对其进行纠正，大同珍珠棉，并且在必要时
需要更换喷丝板。 

3.冷凝水箱的温度 

珍珠棉长丝的表面光洁度越高，水箱中的水温越高。相反，如果水箱中的水温太高，则珍珠棉长丝的表
面光洁度会变差。因此，当冷凝水箱的水温太高时，也会影响其粗糙度，因此应降低冷凝水的温度。

在珍珠棉的生产过程中，挤出温度，喷丝板的清洁度和冷凝罐中的水温对单丝表面的平整度有很大影响
。因此，在生产过程中，应定期清洁设备并严格控制温度，以确保生产的产品具有更好的光泽度。
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珍珠棉在生产过程中有时会有毛边和弧度，为什么？下面小编来为大家简单解说下这其中的因素。



1.毛边：毛边实际上是用刀模制的，但不是用一把刀切割或不切割造成的外观毛边。

山西珍珠棉产生毛刺的原因不外乎三个：一，EPE珍珠棉比例过大或添加了过多的回收材料；然而，模
具的刃口变钝或损坏。第三，压力不是均或更小。

2.弧度：弧度实际上是EPE珍珠棉在油压过程中的蠕变变形与切割后的回复所造成的差异。

原因是：首先，珍珠棉本身具有蠕虫状变形的特点；二，大同珍珠棉多少钱，珍珠棉有表面张力，这需
要压力，以打破在油压。第三，油压机切割缓慢，给珍珠棉足够的时间进行蠕变变形。

公司主要销售山西珍珠棉等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

大同珍珠棉厂家-大同珍珠棉-太原和富达包装由太原和富达包装有限公司提供。大同珍珠棉厂家-大同
珍珠棉-太原和富达包装是太原和富达包装有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本
页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。
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