
罗源仿石漆 兰迪斯外墙立体涂料 仿石漆

产品名称 罗源仿石漆 兰迪斯外墙立体涂料 仿石漆

公司名称 福州市兰迪斯环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州市闽侯县南屿镇茂田工业区

联系电话 13400768178 13400768178

产品详情

  真石漆接茬处明显色差是什么原因？如何解决？

1.同一面墙采用不同批次的真石漆。真石漆不同批次之间可能会产生轻微的色差，施工之后，会加重视
觉上的色差感受。解决措施：同一面墙，使用同一批次的真石漆产品和配套产品，仿石漆批发，原则上
尽量一次性采购足。

2.施工原因。施工中没有将接茬处放在阴阳角、分格线，或者其他不明显的位置，而是胡乱甩茬，造成
接茬处位于比较明显的位置，严重影响整体效果。解决措施：将接茬处放在分格缝或者管道后面等不明
显的地方，施工时候由上而下，按顺序施工，一气呵成，避免间断施工，或者尽量以分隔线、阴阳角等
作为分界线分段施工。

3.二次修补接茬明显。造成这种原因是很多的工地对成品保护不到位，窗台，仿石漆施工，外墙阳台等
部位磕碰严重，导致后修补接茬明显，解决措施：对材料运送，人员出入容易发生踩ta的窗台或者外墙
阳台进行相应的保护措施。

   和真石漆对比，水包水漆与它的区别在哪呢？

可靠性层面好些于真石漆，水包水漆里的多种多样颜色靠谱现代化色浆制取的珠光粉来完成，真石漆的
颜色要取决于chun天然彩沙的颜色。传统式的真石漆无法呈现花岗石和火烧石的实际效果，水包水仿石
涂料的层次感和材料感更强，模拟真实度高些，贴近翡翠原石。所以说，罗源仿石漆，将来建筑涂料里
边，水包水能够有一席之地。



 仿石漆施工时能不能加水？

1.加点水，喷涂的面积会大一些，仿石漆价格，其实这是错误，仿石漆加水的意图是添加施工的可喷性
，并非增大施工面积;就算加再多的水，仿石漆里边的石固含量不变;相反，水加多了，外表会浮出乳白色
水影，很难在喷涂中看清楚喷涂的厚度跟均匀度，是否已隐瞒基面。要想喷涂均匀就不行能了。

2.然后引起仿石漆的外表色彩“发花”，深浅纷歧的效果，粗细度也不一致。但一般的真石漆在一定的
稠度上，根本喷不出来，所以它非加水不行。因而出现商场上真石漆工程良莠不齐。

罗源仿石漆-兰迪斯外墙立体涂料-仿石漆价格由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市兰迪斯环
保科技有限公司是一家从事“6D立石漆,仿花岗岩漆,3D彩石漆,天然真石漆,水性金属漆”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兰迪斯”品牌拥有
良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使兰迪斯在室外涂料中赢得了客户的信任，树立
了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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