
GPPS 台湾奇美 PG-383（蓝底透明）

产品名称 GPPS 台湾奇美 PG-383（蓝底透明）

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 13.50/千克

规格参数 名称:GPPS食品级
型号:PG-383
品牌:台湾奇美

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG383/台湾奇美

用途： 其它

特性备注：特性：高强度，耐热性

重要参数： 熔体流动速率:8.5 g/10min 密度:1.05 g/cm3 拉伸强度:54 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:80 MPa
硬度:82 维卡软化点:105 ℃ 热变形温度:86 ℃

生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

GPPS为无色、无臭、无味而有光泽的、透明的颗粒。质轻、价廉、吸水性低、着色性好、尺寸稳定性。
电性能好。制品透明、加工容易。

GPPS可溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯但在丙酮中只能溶胀。可耐某些矿物油、有机酸、碱、盐、
低级醇及其水溶液的作用。吸水率低，在潮湿环境中仍能保持其力学性能和尺寸稳定性。电性能优异，
体积电阻和表面电阻都很高，且不受温度湿度的影响，也不受电晕放电的影响。耐辐射性能也很好。

GPPS可用于日用品、电气、仪表外壳、玩具、灯具、家用电器、文具、化妆品容器、室内外装饰品、果
盘、光学零件（如三棱镜、透镜）透镜窗镜和模塑、车灯、电讯配件、电频电容器薄膜、高频绝缘材料
、电视机等集装箱、波导管，化工容器。悬浮聚合树脂可制成不同密度泡沫塑料，用作绝热、隔音、防
震、漂浮、包装材料，软木代用品，预发泡体可作水过滤介质及制备轻质混泥土，低发泡塑料可制成合
成木材做家具等。
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