
净化车间设计 汕尾装修 汇龙净化

产品名称 净化车间设计 汕尾装修 汇龙净化

公司名称 深圳市汇龙净化技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房

联系电话 13530865139 13530865139

产品详情

净化车间工程：是指空气悬浮粒子和微生物浓度，以及温度、湿度、压力等参数受控的房间或限定的空
间。

净化车间工程施工流程主要有以下几点：

点：需要了解客户的需求，根据客户的要求确定合理的初步设计指导思路;

第二点：根据客户的要求结合净化车间工程预制现场的实际情况，了解客户的产品生产工艺，进行布局
设计;

第三点：做出初步布局设计图后与客户详细交流，揭阳装修，根据客户的意见初步设计净化车间工程施
工流程并做相应的局部调整;

第四点：根据双方确定好的净化车间工程施工流程，洽谈工程造价及签订合同;

第五点：将双方确定好的净化车间施工流程方案确定为施工图设计;第六点：再次双方确认施工图纸，根
据确定后的施工图纸确定净化车间工程所需材料，组织人员按照净化车间施工图进行施工;

第七点：依据验收规范及合同要求，在净化车间施工完毕后进行调试、检测;

第八点：在做好调试、检测工作后通知甲方，和甲方组成验收小组共同对净化车间进行竣工验收并交付
客户使用;

第九点：告知甲方净化车间各运行系统的操作要领及流程，确定双方所承担的责任，确定提供净化车间
施工保修期后的服务。

净化厂房洁净车间的几种种排风系统



净化厂房洁净车间的几种种排风系统

无尘净化车间工程排风系统，无尘车间设计与装修，汇龙净化及用户都觉得很重要，其影响到工艺布局
与室外主导风向的考量、新风量、节能非冷气补排过滤送风子系统、局部物理隔离、空调冷量、甚至空
调方式。

1．有机气体排风系统：

在生产中使用各类有机物质作为原辅材料时，将会在相关场所或设备处散发有机物质的气体，对于这类
场所或设备均应设置排风装置。排风系统中的有机气体要进行相应的处理，再排入大气。举例：涂布、
印刷、UV、IR、烤箱工序、微流控生物芯片部分工序。

2．一般排风系统：

生产辅助用室、生活用室等排出的一般废气，一般不需要处理直接排入大气。举例：普通清洗工序、注
塑工厂的供料房

3．酸性气体排风系统：

在产品生产中时有酸性气体排出，在这类排风系统通常设置湿式洗气吸收塔，处理后排入大气。举例：
蚀刻工序

4．热气体排风系统：

对生产过程中的各种炉子、高温灭菌设备等均有热气排出，由于排气温度较高，有时可采用热回收等方
式进行处理，若排气量较小或不便进行处理时，在采取必要的隔热措施后直接排入大气。

5．碱性气体排风系统：

在产品生产中时有酸性气体排出，在这类排风系统通常设置湿式洗气吸收塔，处理后排入大气。举例：
蚀刻工序

6．含粉尘的排风系统：

不同的生产工艺过程中，排气中的粉尘性质、浓度均不同。对于某些含尘浓度很高时，则要使用除尘设
备对排气进行过滤，满足要求后排入大气。比如固体药及固体饮料类的一些工序。

7．药品生产中有害、有毒的排风系统：

在一些特殊药品（如某些甾体药wu物以及高活性、强致敏性药wu物、有毒yao药wu物）房间的排风口，
应安装过滤器，降低污染后排入大气。举例：阳性分装、阳性对照、PCR扩增实验、PCR阳性质粒生产
车间

8．特殊气体排气系统：

对于产生特殊气体（属于易ran燃易bao爆或有毒甚至剧du毒或有腐蚀性的气体）要防止排气系统中产生
化学反应，要划分排气系统，选用的废气处理装置，达到排放标准后排入大气。

9.更鞋区、脱外衣区域排气，宜排到室外。

10.顶楼、钢结构单层厂房，其天花夹层宜做排风，目的：



10.1.以加强保温的外对流换热参数--避免结露

10.2.热天节能

汇龙净化车间工程--部分光电客户-1

晶博光电二厂，洁净车间设计， 光电，玻璃盖板， 洁净室+办公室2万平方，在建将收尾

 世显高科，净化车间设计， 光电，LCD、LCM、TP， 两栋共十层（百级、千级车间共六层）

  阿特斯精密， 模切， 共两栋七层

  松山湖蓝思达科技， TP触摸屏前印刷、后段组装，
一期、二期同时施工：恒温恒湿。含水电气工艺，百级（800平方米）、千级（3000平方米）

旭辉光电， 光电

 日资协荣， 大风量全新风恒温恒湿喷涂、镀膜（转轮低湿）、玻璃印刷，

隆庆， 摄像模组， 千级

 森骏， 万级注塑， 一期二楼、二期三楼

 华拓塑胶， 注塑， 万级

 智创， 防指纹油表面处理， 百级、千级

 兴宏康， 光电， 百级、万级，2400平方

 学立佳， 手机配件玻璃uv印刷， 千级

 瑞艾特， 光电， 千级

 锐欧， 光电， 万级

 韩资泰亿， 大尺寸光电显示、电视机屏， 千级

 大浪华显微， 光电， 万级

 松岗兴展， 黄光制程玻璃sensor，涂布掩膜曝光蚀刻， 千级

 泰亚华， 塑胶电子， 十万级

 阿特斯精密， 模切， 共两栋七层

 大宇精雕， 玻璃3D热弯， 千级

 利马精密， COVER光学玻璃触摸屏盖板印刷， 4500平方千级、万级，含水电气工艺



 文采印刷仪器， 超高精密恒温恒湿、出口温湿度测量仪器组装调试， 千级

 晶博光电， 盖板印刷， 已做四期，万级/千级、百级

 中科院广州工业研究院， 显示器、镀膜、激光器件， 万级（局部百级）

 深圳华为科技， 通讯， 万级

 广东华南家电研究院一期（彩虹OLED试产线）， OLED， 万级

 广东华南家电研究院二期（产品测试车间）， 电子， 万级

 南科大第二科研楼， 2014年两层6套实验室（材料系、光电系）， 万级

净化车间设计-汕尾装修-汇龙净化由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市
汇龙净化技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争
力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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