
TPE,TPR橡皮擦原料硬度55至60度环保无毒可注塑挤出厂家现货

产品名称 TPE,TPR橡皮擦原料硬度55至60度环保无毒可注
塑挤出厂家现货

公司名称 东莞捷佳塑胶科技有限公司

价格 7.50/千克

规格参数 品牌:JEA
型号:ER-6820A
产地:东莞

公司地址 东莞市东城区温塘庵元新路168号

联系电话 86-076922039088 13825729227

产品详情

橡皮擦料TPE,TPR

硬度55至60A（Shore）,实色白不规则粒子，比重1.6~1.7，

良好的着色性。表面可喷油

可注塑及挤出，建议加工温度140~150度；

良好的韧性；

成品橡皮擦擦拭性能良好，擦拭的污渍呈线状，不成团，不污染纸张表面。

环保：符合ROHS2.0,REACH（SVHC219项）,EN71-3,ASTMF963,加州65，不含卤素、双酚A、PAHS、邻
苯二甲酸酯PAES、NP等。

软胶TPE/TPR用于生产橡皮擦早已是司空见惯的事情了，但随着行业竞争越来越大，有些橡皮擦企业为
降低原材料成本，硬是把橡皮擦的质量越做越差。

    说橡皮擦质量越来越差，笔者并非空穴来风，无的放矢，而是有所实际体验。公司买的铅笔——办
公用的，铅笔的顶头有配橡皮的那种。小的时候，记得那种铅笔的橡皮很好用，可以很轻松的擦掉铅笔
字，并且污渍成条，且很容易清除。再用现在公司的铅笔，用橡皮擦铅笔字，字很难擦干净，橡皮很容
易磨损，污渍呈散乱粉状，并且导致纸张不好清理干净。

    很多时候，我们为了赚钱，而忽视了产品品质。这里，笔者谈下优质的橡皮擦料，需要具备以下的
四个方面：



    一 好加工成型

    成型温度低，成型周期快，容易脱模，不容易断水口。

    二 好配色

    一些橡皮，特别是比较高端的玩具橡皮，需要材料具有良好的配色性能，如利于色粉色剂的分散，
色粉添加量尽量少，配色颜色较为鲜艳等。

    三 有一定强度及耐磨损性，擦拭性能好

    好的TPE,TPR橡皮擦料要有一定的强度（韧性），韧性好，一般耐磨损性好，擦拭的污渍呈线条状
而非粉末散乱状。这利于铅笔字的擦拭清除，使铅笔字擦拭容易，擦拭干净。 

    四 环保无毒

    环保安全性，这是很重要的一点。橡皮擦，尤其是玩具橡皮擦，一般都是该小孩子使用的，对于环
保要求较高。不同厂家的TPE|TPR橡皮擦料,由于配混体系组分添加不尽相同，材料的环保性能是有差异
的。优质的TPE|TPR橡皮擦料,应符合欧盟ROHS,REACH(SVHC)、EN71检测标准，不含邻苯二甲酸酯及
盐，不含壬基苯酚NP,不含多环芳烃族PAHs，不含双酚A(BPA)，不含重金属物质。

    本公司提供高性价比TPE、TPR橡皮料，具备以上四大特点，广泛用作玩具橡皮擦原材料。

    我公司主要经营TPE,TPE颗粒,TPR原料,热塑性弹性体

       东莞市捷佳塑胶有限公司，位于世界制造中心——广东省东莞市东城区，是塑胶原料TP
E热塑性弹性体专业的生产厂家。成立于1998年，占地面积30000平方米，厂房面积25000平方米。拥有12
条先进的生产线设备及先进的检测仪器，多名研发技术人才，年设计生产能力25000吨。公司实力在广东
同行业居前茅，在广东深圳，中山，佛山，阳江及东莞本地均设有分公司或办事处。公司主营塑胶原料S
EBS,SBS,TPE,TPR热塑性弹性体，竭诚为广大客户提供品质稳定，价格适宜及细致周到的技术及售后服务
，欢迎各界人士来电来函垂询洽谈。
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