
水泥熟料用橡胶输送带 橡胶运输带

产品名称 水泥熟料用橡胶输送带 橡胶运输带

公司名称 青岛海顺德橡胶有限公司

价格 87.00/米

规格参数 海顺德牌:*
各种型号:*
山东青岛:*

公司地址 山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园

联系电话  18669773457

产品详情

耐灼烧橡胶输送带主要结构：  依次由耐高温灼烧层，过渡层，有机隔热层，强力层及耐热层组成。

特性：

覆盖胶遇高温产生微孔炭化层，具有耐灼烧并能够阻止热量向带体内进一步传递，降低胶带内部强度的

作用。该炭化层在带体运转过程中，生成不规则细小裂纹，利用带体冷却。

采用直径结构的无机性材料作为耐灼烧输送带骨架材料，该骨架材料的使用，解决了以往使用的棉帆布

高温炭化、尼龙、聚酯帆布高温收缩变形的难度，具有高温下强度损失小，不收缩变形的特性。

独特的贴胶配方设计，保证了胶料与骨架材料间的粘合强度大大高于普通耐热带，且高温状态层间粘合

强度≥3N/mm。

承受物料温度200—600℃，瞬时800℃。
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