
缠绕垫片 盐城垫片 张家港恒封垫片

产品名称 缠绕垫片 盐城垫片 张家港恒封垫片

公司名称 张家港市恒封石化配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 金港镇南沙华菱集团内

联系电话  13915705705

产品详情

非金属垫片材料

石墨该材料不含树脂或无机物的全石墨材料，可分为掺入金属或不掺入金属元素石墨材料。该材料可粘
接以至可制造直径超过600MM管道垫片。对许多酸、碱、盐和有机合物和传热溶液，甚至高温溶液具有
非常优异的耐蚀性能。它不能熔化，但超过3316℃时将升华。在高温条件下，在强氧化性介质中使用该
材料应慎重。除用于垫片外，该材料也可制作填料和缠绕垫片中的非金属缠绕带。

金属包覆垫片为半金属密合垫中回弹性比较好的垫片，金属包覆垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求
来制作，并利用内外钢环来控制其极限的压紧度，2507缠绕垫片，金属包覆垫片接触的法兰密封面的表
面精度要求不高。

金属包覆垫片特点介绍，应用范围：石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力
容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。

金属垫片就是由高精密度，高硬度的片状材料精制而成，通常用在精密模具或精密五金的调整以及测量
，或者作为垫块，称为精密垫片，有时也叫模具垫片或精密间隙片。金属垫片的材料采用不锈钢和高碳
钢以及黄铜三种材料经热处理精磨加工制成，具有精密度高，盐城垫片，拉力度强，缠绕垫片，光洁度
好，有韧性，不易折断的特点。其中高碳钢的材质具有一定的弹性。不锈钢的材料就是韧性非常好，不
容易折断。 缠绕垫片-盐城垫片-张家港恒封垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。缠绕垫片-盐城垫片-
张家港恒封垫片是张家港市恒封石化配件厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或
图片上的联系电话，索取联系人：谢经理。
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