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产品名称 广东岩棉板厂家 岩棉板厂家
东莞昌鑫保温材料有限公司

公司名称 廊坊正昊保温建材有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 大城县东留各庄

联系电话 0316-5962010 15127637111

产品详情

岩棉板施工要点：材料进场必须按规格，广州岩棉板厂家，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并
应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。为什么岩棉夹芯板会发生变形？使用带矿
棉的屋面，广东岩棉板厂家，由于矿棉具有一定的吸水性能，东莞岩棉板厂家，当遇到阴雨天的时候，
屋面渗漏的雨水就会到矿棉里面，使得份量加大。岩棉夹芯板具有重量轻，强度高，色泽也是非常的丰
富、施工起来也是相当的便捷，凭借着诸多的优点，成为很多客户选择的产品。

岩棉板是以玄武岩为原料，经过高温加工加入适量粘结剂制成，具有的防火等级A1级，在防火保温、吸
音降噪的同时，更具有较高的抗压和抗拉拔强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、耐老化等优
点，能与外墙系统较好的兼容，与建筑结构基本同寿命，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及气候
保护等多种性能。岩棉板厂家

.岩棉板的特点

防火性能好

原材料采用天然的岩石，具有很强的耐高温性能，发生火灾的话会形成一道防火的屏障，能够有效的避
免火势的蔓延趋势。岩棉板厂家

 

在的外墙岩棉板生产过程中，材料与加工技术的保证，提供了很多性强的产品，规格更加丰富，产品更
加多样，岩棉板厂家，

带给工业生产使用和选择的方便，也提高了产品自身在工业生产中的应用范围和使用效果。岩棉板厂家

   选择优异的外墙岩棉板应用到建筑施工领域，在保温工程进行的过程中增加了施工的完成率，是好



的建筑质量很需要的一个品质施工使用更方便，其保障标准也更高。

 

 广东岩棉板厂家-岩棉板厂家-东莞昌鑫保温材料有限公司(查看)由东莞昌鑫保温材料有限公司提供。东
莞昌鑫保温材料有限公司位于东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前东莞昌鑫保温材料有限公司在保温、隔热材料中享有良好的声誉。东莞昌鑫保温材料有限公司取得
全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东莞昌鑫保温材料有限公司全体员
工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事硅酸铝毡，东莞硅酸铝，硅酸铝棉
厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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