
丽水帐篷 上海安达 帐篷

产品名称 丽水帐篷 上海安达 帐篷

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

三防篷布：

       在电子行业“三防”是指“防霉菌、防潮湿、防盐雾”；在农业领域，三防是指“防旱，防
涝，帐篷生产厂家，防风”； 在工业上，三防是指“防冻、防滑、防”；
在建筑业指“防水、防火、防震”。

      三防篷布主要是指防老化、防水、防霉变；五防篷布除了三防以外还要防火、防腐蚀。要求
耐水压值≥2000MM水柱，耐寒温度为-20℃，帐篷厂，防霉实验为一级，阻燃等级V-2以上。

      篷布如果发霉，要用沾有清洁剂的海绵轻轻的刷洗，霉斑会影响篷布的防水性；也不要穿鞋直
接在篷布上，会破坏篷布的强度；使用篷布时，要把它牢固的固定。篷布织物密度的计算单位以公制计
，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透
气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。在地上，因
为大自然的力量是无穷的。

       篷布通常分粗篷布和细篷布两大类。粗篷布又称篷盖布，织物坚牢耐折，具有良好的防水性
能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。篷布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内
经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，丽水帐篷，透气
性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

丽水帐篷- 上海安达-帐篷价格由上海安达篷布厂提供。上海安达篷布厂实力不俗，信誉可靠，在上海
闵行区 的布料包装制品等行业积累了大批忠诚的客户。上海安达篷布厂带着精益求精的工作态度和不断
的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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