
铝合金槽式桥架一米 湖南铝合金槽式桥架 联标供货快

产品名称 铝合金槽式桥架一米 湖南铝合金槽式桥架
联标供货快

公司名称 广东联标电缆桥架实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101
房

联系电话  18102748483

产品详情

    广州联标电缆桥架厂隶属于广东联标电缆桥架实业有限公司是一家以生产制作镀锌铁线槽、喷涂防
火线槽、桥架弯头、梯级式桥架等各类产品的公司，公司现有数控冲床、数控剪板机、普通大型剪板机
、折弯机和焊接全1套的钣金生产设备，多台普通冲床、普通车、钳、铣、刨等精工生产设备及生产技术
人员30多名铝合金槽式桥架服务热线。      建筑物的表面如有坡度时，电缆桥架应随其变化坡度，但
需根据综合图纸注意安装空间的净空要求，在遇到其他管线需要翻弯，同样可以按照制作水平弯头的方
法现场制作上返及下返弯头。9）托盘宽度W≤300mm需在横担居中位置设置一处固，宽度300<W≤600
需在横担上设置2处固，宽度600<W≤1000需在横担上设置3处固。10）桥架安装完成后，要及时清理桥
架内残留的螺丝等杂物，避免在敷设电缆过程中划伤电缆。铝合金槽式桥架服务热线。

       广州市联标电缆桥架厂归属于广东省联标电缆桥架实业公司有限责任公司是一家以技术生产
制造制做镀锌电线槽、喷漆防火线槽、桥架弯头、梯阶式电缆桥架等各种商品的企业，企业目前数控机
床、数控剪板机、一般大型剪板机、数控折弯机和电焊焊接全1套的钣金件生产设备，几台一般高速冲床
、便宜的车、钳、铣、刨等精密生产设备及技术生产制造技术人员30多位铝合金槽式桥架服务热线。  

1. 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接。

2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体。

3. 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用接地卡固定保护联结导体。

4. 机械连接的金属导管，管与管、管与盒(箱)体的连接配件应选用配套部件，其连接应符合产品技术文
件要求，铝合金槽式桥架批发，当连接处的接触电阻值符合现行《电气安装用导管系统?部分：通用要求
》GB/T20041.1的相关要求时，连接处可不设置保护联结导体，但导管不应作为保护导体的接续导体。

5. 金属导管与金属梯架、托盘连接时，镀锌材质的连接端宜用接地卡固定保护联结导体，非镀锌材质的



连接处应熔焊焊接保护联结导体。

6. 以接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线，截面积不小于4mm2；以熔焊焊接的保护连结导体宜为
圆钢，直径不应小于6mm，其搭接长度应为圆钢直径的6倍。

铝合金槽式桥架服务热线。 

    广州联标电缆桥架厂隶属于广东联标电缆桥架实业有限公司是一家以生产制作镀锌铁线槽、喷涂防
火线槽、桥架弯头、梯级式桥架等各类产品的公司，铝合金槽式桥架多少钱一米，公司现有数控冲床、
数控剪板机、普通大型剪板机、折弯机和焊接全1套的钣金生产设备，多台普通冲床、普通车、钳、铣、
刨等精工生产设备及生产技术人员30多名铝合金槽式桥架服务热线。

弱电工程中常用的电缆桥架包括：

槽式桥架、托盘式桥架、铝合金桥架和网格式桥架。

槽式桥架和托盘式桥架的区别：

槽式电缆桥架与托盘式电缆桥架是都可以敷设电力电缆，湖南铝合金槽式桥架，断面、结构形式不同而
已。封闭的槽盒、无盖的托盘还有梯架都属于电缆桥架，三种桥架的结构形式不同，一些性能也有差异
，比如防护性以槽式、梯架差，但通风冷却性却相反。

铝合金槽式桥架服务热线。 铝合金槽式桥架多少钱一米-湖南铝合金槽式桥架-联标供货快由广东联标电
缆桥架实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东联标电缆桥架实业有限公司致力成为与您共赢、
共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
同时本公司还是从事镀锌金属线槽，金属线槽厂，金属线槽型号的厂家，欢迎来电咨询。
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