
喷灌 润农喷管带 园林喷灌设备

产品名称 喷灌 润农喷管带 园林喷灌设备

公司名称 云南润农农业节水灌溉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区昌宏路旺统建材市场5栋7号

联系电话  13888831259

产品详情

要能满足喷灌所需的压力和流量要求，喷灌节水，水泵灌泵，动力机可采用柴油机、拖拉机、和电动机
，以电动机和柴油机为主。在山丘区，园林喷灌设备，当水源有足够的自然水头，能满足喷灌压力需要
时，可不用水泵和动力机，直接采用自压喷灌，能大幅度节省工程投资和不需能源费用，是山丘区优选
的喷灌工程形式。

云南润农农业节水灌溉有限公司主要生产销售节水灌溉，微喷，微灌，塑料管材，施肥器等，喷灌，我
们技术团队，完善的服务体系，欢迎新老客户来电咨询！

滴灌堵塞常见原因 

1、沉淀物堵塞。 

主要是化学肥料及水质沉淀造成。 

? 滴灌施肥后残留在滴灌管中的有些肥料会发生沉淀，如硫酸钙等，而将滴头流道堵塞 

? 如果滴属于硬水，碳酸盐含量偏高，长期使用会在滴灌内管壁生成较多的水垢而堵塞滴头。 

2、物理堵塞。 

这是引起滴灌堵塞的主要原因。灌溉水质差，过滤系统又不完善，泥沙等杂物被水泵抽取进入管道及滴
灌管后，在通过内镶式滴头锯齿状流道时，杂物将流道堵塞而使滴头无法出水。 

3、生物堵塞。 

作物的根系滴灌出水孔，或灌溉水中藻类及其他微生物的生长而引起的堵塞。作物根系的向水性及不均



衡灌溉，喷灌设备生产厂家，会导致根系向滴灌出水孔生长，并伸入出水孔造成堵塞。 

 

要实现喷灌首先要建立喷灌系统，一般包括水源工程、动力机、水泵、各种管道、喷头及控制设备等。
喷灌系统分为固定式、半固定式和移动式三种。固定式喷灌系统各组成部分在整个灌溉季节中(甚至长年
)都是固定不动的，或除喷头外，其他部分固定不动。半固定式喷灌系统除喷头和装有许多喷头的支管可
在地面移动外，其余部分均固定不动，支管与干管常用绘水栓快速连接。移动式喷灌系统除水源工程(塘
、井、渠道等)固定外，动力、水泵、管道、喷头都可移动。

喷灌-润农喷管带价格-园林喷灌设备由云南润农农业节水灌溉有限公司提供。云南润农农业节水灌溉有
限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会
员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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