
阳光房 浦江阳光房 东义铝合金门窗厂家 

产品名称 阳光房 浦江阳光房 东义铝合金门窗厂家

公司名称 东阳市白云陈九辉铝合金门窗加工点

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市东阳市白云街道麻车村

联系电话 15258920906 15258920906

产品详情

我公司经营以别墅，园区，家居为主的铝合金门窗、断桥铝门窗、别墅门窗、阳光房等产品。

1. 滑轮的选用??

??推拉门窗的配置和质量直接影响门窗的抗风压性能、气密性能等物理性能，同时还影响门窗的安全和
使用寿命。??

??滑轮由于材料和结构设计不同，有不同的承重级别。应根据型材的尺寸、结构和窗扇的重量进行选择
。1.滑轮的轮子外表材料有：聚碳酸脂、尼龙、和金属(铜、铝等)。2.滑轮轴承具体有两种：轴套式和滚
珠式。轴套式制做工艺比较简单，承重大，但滑动不太灵活。滚珠式多用在门上，滑动灵活、噪音小、
承重大。3.滑动轮分为单轮和双轮，还有可调节和不可调节之分。可调节轮通过调节轮架高低来调整框
扇的搭接量，双轮能自动调节平衡，受力均匀，阳光房多少钱一平，多用在门和较重的窗型上。?

我公司经营以别墅，园区，家居为主的铝合金门窗、断桥铝门窗、别墅门窗、阳光房等产品。

别墅门窗的选购技巧

1、要选择正规厂家的产品

建议：首先要选择正规品牌的产品，浦江阳光房，要注意查验产品的生产厂家有无合法生产许可证资质
，其产品有无“QS”标识和环保标识。

2、选择保温节能的窗户



在选购窗户上，建议别墅业主选择节能保温性能好的窗户。通俗讲，节能保温窗的作用就是夏天将室外
的热能阻隔在室外以节省空调所消耗的电能，也就是节省了电费;冬天将室内的热能留在室内以节省因供
暖所消耗的能源及费用。

我公司经营以别墅，园区，阳光房价格，家居为主的铝合金门窗、断桥铝门窗、别墅门窗、阳光房等产
品。

如何挑选铝合金隔音门窗

一、影响门窗气密性能的因素

1、门窗框扇的搭接处是否满足使用要求。

2、气密防水胶条和毛刷条的长度是否满足使用要求，其品质是否达到标准。

3、选购内扇窗时应注意气密橡胶条是否与内扇下支同长，毛刷条是否掉毛、倒毛，玻璃压条是否与玻璃
同长。

阳光房价位-浦江阳光房-东义铝合金门窗厂家(查看)由东阳市白云陈九辉铝合金门窗加工点提供。东阳市
白云陈九辉铝合金门窗加工点位于浙江省金华市东阳市白云街道麻车村。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前东义铝合金门窗在金属窗中享有良好的声誉。东义铝合金门窗取得全网商盟认证，标志着我们
的服务和管理水平达到了一个新的高度。东义铝合金门窗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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