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产品名称 bod快速测定仪 南通bod测定仪
澄峰科技股份公司

公司名称 上海澄峰科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室

联系电话 13052801703 13052801703

产品详情

便携式型溶氧仪

● 不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中。

● 夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作。

● 寿命长、耗材少，平均使用成本低。

● 可存储50组数据，南通bod测定仪，无需手动记录数据。

● 有很多不同长度的带配重电缆可供选择，电缆整理套件更方便了较长电缆的使用。

● 超长保修期：主机两年，电缆两年，探头一年。

多参数水质测试仪

的便携式多参数水质分析仪，bod快速测定仪，YSI旗舰级野外水质仪产品。

优势：多种参数选择：大气压、溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氮、氯化物和温度电缆、
探头均可在野外由用户自行更换，无需特殊工具主机、电缆、探头三体分离：同一主机可配不同长度、
不同参数接口的电缆以满足不同的应用需要;IP67防水等级，便携式bod测定仪，电池仓与仪器电路仓各自
独立分隔并密封，即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路;
借助标配的USB线连接ProPlus主机和计算机，不仅能为主机供电，亦可运用易于操作的Data



Manager中文软件设置主机、管理分析数据以及查看图形数据与表格数据。

呼吸法(压力计法)测量BOD5， OxiTop? IS 6 可同时测量很多6个样品，OxiTop? IS
12可同时测量很多12个样品，采用不同的样品量，很大测量范围可达4，000mg/L，
OxiTop?测量头分黄/绿两色，用于区分入水/出水， OxiTop?测量头具有自动温度功能，当样品未达到恒
定温度时自动延迟测量1-3小时，直到温度稳定，自动存储5个测量值，每天1个，无需人员看管，
在5天测量期间或测量结束后，可随时查看测量值，超长电池寿命，约3年更换一次。

bod快速测定仪-南通bod测定仪-澄峰科技股份公司由上海澄峰科技股份有限公司提供。“环境监测软件
平台,无人船,浮标,水站,水下采样器”选择上海澄峰科技股份有限公司，公司位于：苏州吴中经济开发区
兴南路66号C幢4层A室，多年来，澄峰科技坚持为客户提供好的服务，联系人：巩经理。欢迎广大新老
客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。澄峰科技期待成为您的长期合作伙伴！
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