
宿迁Pro1020测试仪 澄峰科技 Pro1020测试仪厂家

产品名称 宿迁Pro1020测试仪 澄峰科技 Pro1020测试仪厂家

公司名称 上海澄峰科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室

联系电话 13052801703 13052801703

产品详情

YSI 30型/30M型盐度/电导/温度测量仪：

准确、坚固、耐用、防水

1、自动温度补偿:可选择显示电导系数，参考温度和温度补偿系数可按需调整。

2、特大液晶显示屏:另有背景加光功能，宿迁Pro1020测试仪，即使在昏暗的环境下仍能清晰读数。

3、应力舒缓电缆接头:减少接线处的物料疲劳，Pro1020测试仪价格，有效延长电缆的使用寿命。

4、坚固防水外壳:适用于野外的严峻环境，仪器即使掉入水中亦可自动浮起;探头外置不锈钢套，坚固耐
用更易于沉入水中。

5、全电池操作:工作寿命长达100小时(碱性电池);另有低电量显示。

生化需氧量测定仪：

YSI推出的ProODO、ProOBOD采用不消耗氧气的荧光检测技术，Pro1020测试仪商家，可以提供更稳定
、重复性更高、更敏感的溶解氧检测数据，可有效减少传感器的漂移。



广泛应用于水环境常规测量和应急测量、污水处理的溶解氧测量、高校和科研机构的教学和研究、水族
馆、水产养殖业的水质测量、生态环境调查以及其它领域内的溶解氧测量。

便携/在线两用多参数水质监测仪

应 用：YSI 600LS 适用于潮汐监测、沼泽地水位应用、地下水、河口、江河以及其它领域。

配合YSI 6200型 数据采集系统使用效果尤为理想。通过SDI-12连接可进行远程、实时数据采集应用。

特 征：YSI 600LS 是一个适用于长期、现场监测的经济型数据记录系统。用户可以自定数据采集的时间间
隔期，Pro1020测试仪厂家，存储读数可达150，000个。YSI 600LS型水位测量仪 具有业界较高的准确度；
其成本亦低于6系列各水位型号。0至3米时，准确度为±0.003米；3至9米时，准确度为±0.018米。

宿迁Pro1020测试仪-澄峰科技-Pro1020测试仪厂家由上海澄峰科技股份有限公司提供。上海澄峰科技股份
有限公司是一家从事“环境监测软件平台,无人船,浮标,水站,水下采样器”的公司。自成立以来，我们坚
持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“澄峰科技”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使澄峰科技在环保监测设备中赢得了客户的信任，树立了良
好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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