
苏州实木地板拼接接缝检测 板材甲醛检测

产品名称 苏州实木地板拼接接缝检测 板材甲醛检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

实木地板是天然木材经烘干、加工后形成的地面装饰材料，又名原木地板，是用实木直接加工成的地板
。它具有木材自然生长的纹理，是热的不良导体，能起到冬暖夏凉的作用；具有脚感舒适，使用安全的
特点；是卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。

通过我们的测试团队提供的多方位检测，可以帮你避免因选材错误导致的损失，可以为你的材料改进提
供明确方向和建议，同时也可以用来监控您工厂生产的质量情况。

服务概述

一、服务内容

1. 主要测试项目：含水率、尺寸特性；

2. 测试标准：EN 13226：2002, BS EN 14342：2013, EN 13489：2002, EN 14342：2013；

3. 适用产品：木地板。

二、我们的商业建材实验室覆盖的测试能力

1. 含水量 (Moisture content)

（1）测试原理：干燥前后的质量差与干燥前的质量百分比来确定含水量。

（2）测试标准：EN 13226：2002(Section 5.3)。

2. 防火性 (Reaction to fire)



（1）测试原理：通过不同的燃烧测试来确定材料的燃烧等级。

（2）测试标准：BS EN 14342：2013(Section 4.1)。

3. 破坏强度 (Breaking strength)

（1）测试原理：用压头压特定位置直至试样破坏的力值。

（2）测试标准：BS EN 14342：2013(Section 4.5)。

4. 防滑性 (Slipperiness)

（1）测试原理：在摆锤末端安装一个标准橡胶块，通过滑块在样品表面扫过规定的距离而得出结果。

（2）测试标准：BS EN 14342：2013(Section 4.6)。
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