
阶梯挡土墙模具 生态阶梯砌块模具 易脱模成型好

产品名称 阶梯挡土墙模具 生态阶梯砌块模具
易脱模成型好

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 300.00/套

规格参数 品牌:佰程模具
规格:可定制
可售卖地:全国

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

阶梯挡土墙模具 生态阶梯砌块模具 易脱模成型好阶梯式护坡模具介绍生产指导是对于模具的使用而言，

阶梯生态护坡模具的使用方式现在分成了两种，预制使用以及现浇使用，从阶梯护坡模具的外形以及结

构来看，其实采用预制方式进行使用才是合理的，模具预制操作也会比较安全，加工风险也会大大降低

很多。进行模具应用之前要确定好型号与尺寸是当前工程所需要的，可以从模具的编号来进行取用，每

个模具都有单独的编号，取出的模具进行库房等级，避免有遗失的情况出现。取出后的模具认真核对型

号是否相符，阶梯挡土墙模具 生态阶梯砌块模具 易脱模成型好并且将模具长期存放表面的浮尘清理干净

，模具表面的灰尘虽然对阶梯护坡生态框质量不会造成太大的影响，但是模具使用目的就是为了担保挡

土墙的质量。阶梯式护坡模具提前清理干净，阶梯挡土墙模具 生态阶梯砌块模具 易脱模成型好表面要涂

刷工业机油进行一个润滑处理，注入混凝土后插入振动棒来排气处理，混凝土中的气体会影响到泥浆的

风干，也会影响到阶梯护坡生态框的成型硬度，晾晒时间大部分都是在六到十个小时左右，没有详细的

规定在泥浆凝固后直接拆模养护阶梯护坡生态框即可。
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