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产品名称 美特云|高新技术认证 自动配料秤 安庆配料秤

公司名称 合肥美特云智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号

联系电话 13866180726 13866180726

产品详情

定量给料机系统特点：位移0.1毫米的高分辨率称重传感器保证获得准确的测定值。高分
辨数字式脉冲测速传感器，确保获得准确的速度值。定量给料机也称为配料秤，配料皮带
秤或皮带配料秤。通常，电子皮带秤只能测量物料的流量，微量配料秤，而定量给料机（
皮带配料秤）一方面可以测量物料的流量，另一方面，应以预设的流速从料斗中输送物料
。定量给料机能适应各种生产环境，对各种块、粒状物料（如石灰石、铁粉、粘土）和粉
状物料（如粉煤灰、水泥）等进行连续给料、计量，为各种工业现场的生产控制、管理提
供准确的计量数据。配有RS485上位机通讯接口，可与中央控制机组成DCS系统。

定量给料机秤体一定要安装在稳固、水平的基础上。基座可以是水泥或钢结构，要有足够
的强度确保。附近有其它机械设备时，其运行产生的振动不得传到秤体；不允许有高温气
体烘烤到定量给料机秤体，尤其是电机皮带和传感器，以免造成设备损坏；定量给料机秤
体不能用于有防爆要求的场合。除非合同约定为防爆产品。物料中不得含有对金属和橡胶
有腐蚀，溶解作用的物质；本定量给料机秤体不适合用于锋利大块、结冰等有可能划伤皮
带的物料；物料温度不得超过合同中规定的温度。如果合同中没有特别说明，则用于常温
物料；

设备全体主动化程度高，安庆配料秤，各个环节同时或分布进行，节省了出产时间本钱；
给料机结构、部件、辅佐技术进步了设备安稳性，降低了设备修理本钱。皮带、滚筒、托



辊易沾污物料，皮带内外清扫器橡胶板与皮带的间距应适当调整，以消去物料对测量精度
的影响。定量给料机的秤架不得随意移动或，否则会因过载和疲劳而损坏称重传感器，自
动称重配料秤，影响整个测量精度。定量给料机秤体被固定时，确保给料斗的位置，与外
部喂料部件相连时不得使给料斗受到外力而改变位置，否则可能造成皮带划伤或计量不准
确。这一点非常重要；

美特云|高新技术认证(图)-自动配料秤-安庆配料秤由合肥美特云智能科技有限公司提供。合肥美特云智
能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。合肥美特
云带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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