
常州市恒安蓄电池12V160AH深循环用途

产品名称 常州市恒安蓄电池12V160AH深循环用途

公司名称 上海云昇电源设备有限公司

价格 .00/只

规格参数 电压:12V
产地:国产
类型:阀控式密封铅酸免维护

公司地址 上海市奉贤区金碧路1998弄3号

联系电话 18621920102 18621920102

产品详情

常州市恒安蓄电池12V160AH深循环用途 不锈钢氮化的关键在于去除其钝化膜，钝化膜是不锈钢防锈和
不能氮化的原因所在，所以要使不锈钢氮化，关键是去除表面的钝化膜。不锈钢氮化的目的在于提高其
硬度，提高其耐摩性和抗侵蚀能力。去除钝化膜的方法有化学法和机械法，喷砂。工件在渗氮前用细砂
在.15.25MPa的压力下进行喷砂处理，直至表面呈暗灰色，清楚表面灰尘后立即进炉。磷化。渗氮前对工
件进行磷化处理，可破坏金属表面的氧化膜，形成多孔疏松的磷化层，有利于氮原子的渗入，氯化物泡
。 16 四 投标文件的递交 14. 投标文件的密封和标记 14.1
投标时，投标人应按包将投标文件正本和所有的副本、电子版分开密封装在单
独的信封中，且在信封正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。 14.2
为方便开标唱标，投标人应将 “开标一览表”单独密封一份，并在信封上标明
“开标一览表”字样，在投标时单独递交。 14.3
为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”收据或汇款证明复印件单 独密封，并在信封上标明
“投标保证金”字样，在投标时单独递交。 14.4 所有信封上均应：
1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。
2）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称：房山区水系连通及水美乡村
建设试点县项目工程暂估价(智慧水务前端监测工程)、项目编号： KYQ-2022-006 和“在 2022 年 04 月 21
日上午 09：30 时（北京时间） 之前 不得启封”的字样。
3）在信封的封装处加盖投标人公章或代表签字。 14.5
所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标 时，能原封退回。 14.6
如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或 过早启封概不负责。 14.7
手持文件：法定代表人出席开标会时，须持法定代表身份证明、身份证原件及
加盖公章的复印件；被人出席开标会时，则须持法定代表人书(格式)
原件并加盖公章、法定代表人的身份证复印件并加盖公章及被人身份证原
件及加盖公章的复印件。如未在投标文件递交截止时间止前提供合格手 持文件，则该投标无效。
AILE爱乐蓄电池 AKS奥克松蓄电池 AK奥克蓄电池 ALLevery蓄电池 ALLWAYS蓄电池
AMERCOM艾默科蓄电池 ANDNSN安德生蓄电池 Anivin安耐威蓄电池 AOKETE奥科蓄电池
APCNEW蓄电池 APCPOWER艾佩斯蓄电池 APC蓄电池 apd蓄电池 AROMA华龙蓄电池
ARSTEI艾瑞斯蓄电池 AST艾斯特蓄电池 ATA蓄电池 ATLASBX蓄电池 AUSTK蓄电池 Bandarl巴达尔蓄电池



BATA鸿贝蓄电池 BAYKEE柏克蓄电池 BB美美蓄电池 BINLI滨力蓄电池 BJSTK京科蓄电池
BLOODMA汗血马蓄电池 BlOSSOM普朗特蓄电池 BOCARI宝加利蓄电池 

天水市金源星蓄电池12V26AH在线浮充寿命
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