
台式高速离心机 北京离心机 精塞玛科学仪器

产品名称 台式高速离心机 北京离心机 精塞玛科学仪器

公司名称 南京精塞玛科学仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江北新区星火路20号星火E方1号楼1931（
注册地址）

联系电话 18913940286 18913940286

产品详情

国产台式离心机根据大转速的不同分为低速离心机（<10000rpm/min）高速离心机（>10000rpm/min一300
00rpm/min），北京离心机，超高速离心机（>30000rpm/min），每个离心机都有额定的大转速。大转速
指的是在空载情况下的转速，但大转速根据转子种类的不同、样品质量的大小而有差别。例如：一个离
心机的额定转速是16000rpm/min，说明在空载的时候转子每分钟旋转16000次，加上样品以后，转速肯定
会小于16000rpm/min。转子的不同，台式高速离心机，大转速也不同，一台离心机可选配多个转子，离
心机分离效果主要取决的不是转速，高速冷冻离心机，而是离心力，所以有时候转速没达到要求，只要
离心力能达标也是一样的，实验时能达到所需要的效果。

离心机就是利用离心力使得需要分离的不同物料得到加速分离的机器。离心机大量应用于化工、石油、
食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。过滤式离心机的主要原理是通过高速运转的离心转鼓
产生的离心力（配合适当的滤材），将固液混合液中的液相加速甩出转鼓，而将固相留在转鼓内，达到
分离固体和液体的效果，或者俗称脱水的效果。

（3）结构设计方面：设备中机械动力构件与物料等接触的情况很多，常常又是结构设计上很难处理的（
如粉体混合、动轴密封等与接触部分的不良结构极易形成污染）。此外，还涉及到简洁和光滑设计、润
滑结构和润滑剂的选择、局部百级空气层流净化、设备使用中自身因素对环境和的影响与威胁等方面，
都是结构设计须十分注意的。

（4）在线检测、控制和验证方面：在线检测、控制是满足安全和连续化生产的条件，需要数显、分析、
记录、程控、报警等先进技术的应用。验证是对制药设备质量进行系统确认的有文件证明的活动，小型
离心机，其包括设计确认、安装确认、运行确认和性能确认 4 个阶段，使用方对设备要经过以上验证，
合格后方可投入使用，制药装备制造方在研发阶段就必须注重产品设计要符合 GMP。 

台式高速离心机-北京离心机-精塞玛科学仪器由南京精塞玛科学仪器有限公司提供。南京精塞玛科学仪
器有限公司为客户提供“离心机,PCR仪,移液器,移液器吸头,离心管,超低温冰箱”等业务，公司拥有“精
塞玛”等品牌，专注于科研仪器仪表等行业。，在南京市江北新区星火路20号星火E方1号楼1931的名声
不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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