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气流分级机是一种微粉设备，主要用于微粉的分级和分段。

例如您有一种粉体，粉体里面包含300目粉体，有800目粉体，有1500目粉体，有3000目粉体等，其中你想
把800-1500目的粉体分离出来，并且800目以粗的粉体和3000目以细的粉体都当做废品进行处理，这就是
这种设备的用途所在。

气流分级机制作精密，通过气流负压引流，利用分级机构无级风选，细度可控，细度的宽限可调。主要
用于超细微粉的分级和分拣。

气流分级机正确使用方法

气流分级机的应用非常广泛，颗粒分级轮，在使用时需要注意一些事项，包括开机前的准备工作及开就
流程，保养维护工作等等，下面就为大家详细介绍有关气流分级机的这些知识点，希望对大家有帮助！

1、开机前的准备：检查主机、连接机、管道和阀门是否处于良好状态并能正常工作。



2、开机

(1)开启压缩机电源、除尘器压力阀和主气阀，开启气流分级机的电源开关，开启电源开关。

(2)从零开始，并逐渐将其调整到需要的速度。

(3)打开风机、旋风分离器、除尘、充电马达电源，打开总电源箱数，设置变频器的频率，然后开始充电
。

(4)成品的粒度可根据分级轮的频率和装载量进行调整。

3、停机 停止的顺序是:变频器-给料机-主空气阀-压缩机-级叶轮马达-旋风材料，除尘开关-风机-总电源-
空气压缩机。

气流分级机的四大产品优势：

1、停机时间短：的流场设计及恒定的气固浓度控制，确保气流分级机系统能长时间稳定运行。

2、材料利用率高：气流分级机采用分体式设计，更换时只需更换喷嘴；喷嘴采用高耐磨合金
材料，使用寿命长，极大地降低了生产成本。

3、结构紧凑：涡轮整体传动，结构更加紧凑，安装调节更方便快捷，实验室伴侣。

4、外观优美：气流分级机外观采用弧形结构设计，优美简约，并提升品质。

防城港颗粒分级轮由郑州市鑫源机械制造有限公司提供。郑州市鑫源机械制造有限公司是一家从事“雷
蒙磨,磨粉机,粉碎机,分级机,灰钙机,铝灰分离机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经
营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫源”品牌拥有良好口碑。分选粉煤灰的市场需求及选用
分选的前提随着国家建设工程大量使用分选粉煤灰。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫源
机械在破碎粉磨设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅
供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事铝灰分离机，铜灰分离机，分离机
的厂家，欢迎来电咨询。
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