
INA法兰标准系列KWSE45L详细介绍KWSE45-L-V1-G3

产品名称 INA法兰标准系列KWSE45L详细介绍KWSE45-L-
V1-G3

公司名称 天津福业动力机械科技发展有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注
册地址）

联系电话 022-83717179 13132097161

产品详情

KWVE20SN，KWVE25SN，KWVE30SN，KWVE35SN，KWVE45SN，滑块型号，KWVE25H，KWVE30H

，KWVE35H，KWVE45H，滑块型号，KUVE15S，KUVE20S，KUVE25S，KUVE30S，KUVE35S，KUVE

45S，组合型号，KUVE20SN，KUVE25SN，KUVE30SN，KUVE35SN，KUVE45SN，组合型号，KUVE25

H，KUVE30H，KUVE35H，KUVE45H，组合型号，TKVD15，TKVD20，TKVD25，TKVD30，TKVD35

，TKVD45，导轨型号，

天津福业动力机械科技发展有限公司
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滑块的鞍板由淬硬钢磨削加工而成，滚道精磨。圆柱棍子在塑料端盖和金属通道所形成的通道内循环。

滑块从各个方向由密封唇，间隙密封，上部密封条和下部双密封条完全封闭起来。直线循环滚柱轴承及
导轨组件既能采用油润滑，也能采用脂润滑。

天津福业动力机械公司常备现货库存，进口德国INA工厂，质量保障，欢迎选购。

 

德国INA滑块,RWU55EHLG2,RWU45E滑块

RUE-D-FE标准系列法兰型，脂润滑，耐腐蚀设计 RUE-D-OE标准系列法兰型，油润滑，耐腐蚀设计RUE-
D-L-FE长系列法兰型，脂润滑，耐腐蚀设计RUE-D-L-OE长系列法兰型，油润滑，耐腐蚀设计 RUE-D-H-
FE高窄系列四方型，脂润滑，耐腐蚀设计 
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