
机罩锁 寒亭区锁 造锁厂

产品名称 机罩锁 寒亭区锁 造锁厂

公司名称 青州市造锁厂

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市经济开发区巴黎路东首

联系电话  13963602333

产品详情

工程机械车门锁对于工程机械来说是至关重要的，而要想使其能够长时间使用，并发挥好的效能，那么
，就要好好对其进行保养，以此延长它的使用寿命。可是，这要怎样做呢？

  一、要长期和锁体与锁扣板的配合间隙进行长期检查，锁舌与锁扣板孔的高低配合是否相宜。以确保
门与门框、锁体与锁扣板的间隙配合合理，以确保锁具使用顺畅。

  二、对于锁体传动部位长期保证它的润滑剂，或者在半年过后进行一次大检查，以确保紧固以及延长
寿命。

  三、在使用锁头的时候，三轮车锁，有发现异常现象时，我们可以在锁芯槽里面撒少量的石墨粉或铅
笔粉，让它钥匙插拔顺畅，这时千万不可以喷油，导致不能安全开启。青州市造锁厂生产各种锁厂家，
欢迎新老客户来电咨询！

工程机械车门锁是工程机械设备上的一个重要的保护措施，它不仅要具有很好的使用性能，而且外观美
观才能吸引人去选购。因此，机罩锁，在这就要讲讲它的表面处理工艺了。一般对于它的表面处理，常
用的方法有三种，机罩锁厂家，分别电镀、喷涂以及上色。

   电镀：就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用电解作用使
金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、导
电性、反光性、抗腐蚀性（硫酸铜等）及增进美观等作用。

   喷涂：通过喷，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂装方法。
可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式的各种派生的方式，如大流量低压力雾
化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等。

   上色：就是利用技术使其具有色彩。



青州市造锁厂生产各种锁厂家，欢迎新老客户来电咨询！

对于电动车门锁厂家来说，它的配件就是锁芯，而对于它的锁芯也是有技术标准的，只有严格按照相关
的标准来制作，那么，它的安全性才能够有保证。一般我们所要知道的它的技术标准主要有以下几项：

   一、要看它的密匙量：弹子锁的密匙量应不少于6×104种，磁弹子锁、叶片锁、杠杆锁的密匙量应
不少于2.5×104种，寒亭区锁，差异交换数为一个；机械密码锁的理论密匙量应不少于1×106种。B级：
弹子锁的密匙量应不少于3×104种，磁弹子锁、叶片锁、杠杆锁的密匙量应不少于1×104种，差异交换
数为两个；机械密码锁的理论密匙量应不少于6×107种，实际可变换的密匙量应不小于理论密匙量的60
％。

   二、要看它的防技术开启时间：锁芯大于1分钟（但小于或等于5分钟）；B级锁芯大于5分钟；远远
大于5分钟，提出超B级锁芯标准的厂家经检测远远大于5分钟，有的超过了260分钟。

   三、看它的互开率：≤0.03％；B级 ≤0.01％；超B级≤0.0004％。

青州市造锁厂生产各种锁厂家，欢迎新老客户来电咨询！

机罩锁-寒亭区锁-造锁厂由青州市造锁厂提供。机罩锁-寒亭区锁-造锁厂是青州市造锁厂今年新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史经理。
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