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为什么要买GPS定位器呢？

1、车辆管理太难:

人工无法对运行车辆进行有效的管理，车具体在哪里，有无按规定线路行驶，有没有拉私活

2、人、货、车的安全保障难:

在外出过程中，缺乏盗抢防范措施，人和车的安全不能得到保障。所以，网约车GPS安装，您如果还没
买GPS的话，那同行的工作效率会不会超过您呢？您还不赶快抓紧时间来买。

gps

GPS定位器的冷启动、温启动和热启动分别指什么？



冷启动：冷启动指在一个陌生环境下，启动GPS直到GPS接收到信号，车载gps，并计算出坐标的过程。

 冷启动是强制性启动，GPS内部没有定位信息，GPS接1收器无法获取卫1星参数，车载gps定位器，或
者现存的参数和实际参数并不相符，这样导航仪就无法正常工作，必须要获取新的定位信息才能保证GP
S定位器的正常使用。所以，汽车从地库里启动基本上都是冷启动，因此汽车从车库里出来搜星时间比较
长。

温启动：温启动位于冷启动和热启动之间，指启动时间距离上次定位时间超过两个小时。比如说前一日
使用过GPS定位系统，那么第二天头次启动就属于温启动，启动之后会显示上次的位置信息。但因为关
机时间较长，星历产生变化，车载gps定位系统，之前的卫1星已经接收不到了，需要继续搜星补充位置
信息。

热启动：根据上文可以看出，距离上次定位时间在两个小时以内，关机的地方也没有过多移动，则是热
启动。

GPS安装位置选择

1.有线设备安装位置

有线设备安装位置的选择比较少，因为需要接入常电。安装位置建议：主驾驶、副驾驶，发动机电瓶延
伸线（远离发动机、电子设备集中部位）等位置，不能过于封闭（有些车的后备箱非常封闭，定位受影
响，需选择性安装）

2.无线设备安装位置

无线设备安装选择较多，河北gps，一般而言怎么隐蔽怎么装。位置选择：汽车档风玻璃下方隐蔽处、车
内装饰板下方隐蔽处、后备箱左右两侧隐蔽处、座椅下方隐蔽处、车身两侧下门条周边、保险杠、副驾
储物箱后隐蔽处、汽车后视镜里面、天窗里面、汽车备胎里面、仪表台左右侧保险盒等，GPS终端具体
安装地方，依照车辆实际情况而定。

车载gps-河北gps-九合物联|广泛应用由九合物联（深圳）信息技术有限公司提供。九合物联（深圳）信
息技术有限公司是一家从事“GPS,GPS系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营
”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“九合物联”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户
至上”的原则，使九合物联在GPS系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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