
双工位点胶 阜阳双组份点胶 景顺通自动化点胶机 

产品名称 双工位点胶 阜阳双组份点胶
景顺通自动化点胶机

公司名称 苏州景顺通自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区金陵东路266号怡达产业园

联系电话 13862140929 13862140929

产品详情

一种双组分点胶阀，其特征在于，包括：连接座，所述连接座具有第体通道及第二流体通道；两个螺杆
泵，两个所述螺杆泵连接于所述连接座，阜阳双组份点胶，两个所述螺杆泵中的一个的出胶口与所述第
体通道的一端相连通，双工位点胶，两个所述螺杆泵中的另一个的出胶口与所述第二流体通道的一端相
连通；混胶管，所述混胶管连接于所述连接座且与所述第体通道和第二流体通道的另一端相连通。

自动点胶机点胶注意事项

分配是使用自动胶水分配器将电子胶水，油或其他液体涂抹，灌装或滴到产品上的过程，以便产品可以
粘附，灌装，绝缘，固定和光滑。常见的应用领域包括汽车电子，包装，家用电器，轴承，电路板，电
子部件，药品，电气部件，电容器，仪器，珠宝，石英晶体，集成电路，照明，移动电话，无线电设备
，电线连接器，双组份精密点胶阀，半导体包装，PCB电子零件的固定和保护，LED玻璃板的包装和粘
合，手机板的涂层或按钮分配，扬声器分配.

本实用新型公开一种双组份点胶阀，包括固定底板，连接板，点胶针固定座，点胶针，混合胶筒，气缸
底座及气缸，双组份点胶阀，混合胶筒可拆卸固定于固定底板上，点胶针固定座固接于固定底板的前端
，点胶针固定座包括点胶底板及垂直连接于点胶底板的前端的垂直支撑板，垂直支撑板上开设有点胶针
固定插孔，点胶针的输入端穿过点胶针固定插孔与混合胶筒的输出端相接，连接板垂直固接于固定底板
的后端，气缸底座安装于连接板的后端面，气缸安装于气缸底座上，连接板及气缸底座上对应处开设有
连接通孔，气缸的输出推杆穿过连接通孔密封插接于混合胶筒的输入端.该双组份点胶阀装拆灵便，可根
据不同需要选取不同混合比例的混合胶筒，适用性强. 双工位点胶-阜阳双组份点胶- 景顺通自动化点胶机
(查看)由苏州景顺通自动化科技有限公司提供。“点胶阀,双组份点胶阀,三轴桌面机器人,在线机器,非标
点胶设备”选择苏州景顺通自动化科技有限公司，公司位于：苏州工业园区金陵东路266号怡达产业园，
多年来，景顺通自动化坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临



指导，洽谈业务。景顺通自动化期待成为您的长期合作伙伴！
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