
承德喷涂铝丝 喷涂铝丝 广汇铝业

产品名称 承德喷涂铝丝 喷涂铝丝 广汇铝业

公司名称 平阴广汇铝业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市平阴县榆山街道孙官庄村

联系电话 18678789107 18678789107

产品详情

粉末喷涂存在着显着优势：

工艺较为简单，主要得益于生产过程中主要设备的自动精度的提高，对一些主要的技术参数已经可以实
现微电脑控制，有效地降低工艺操作难度，喷涂铝丝哪家好，同时辅助设备大为减少；

成品率高，一般情况下，如果各项措施得当，可大限度地控制不合格品的产生；

能耗明显降低，在普通的阳极氧化、电泳涂装的生产过程中，水、电的消耗是相当大的，特别是在氧化
工序。整流机的输出电流可达到8000~11000A之间，电压在15~17.5V之间，再加上机器本身的热耗，需要
不停地用循环水进行降温，吨电耗往往在1000度左右，同时辅助设施的减少也可以降低一些电耗；

镁与铝的优点对比

优点

1 溶化成本只有铝的2／3

2 压铸生产效率比铝高25％，承德喷涂铝丝，金属模铸造比铝高300—500K，消失模铸造比铝高200％

3 镁铸件的表面质量和外观明显比铝好(因为模具的热载荷减小，可降低检查频率)

4 模具寿命是铝的2倍(或更多，喷涂铝丝价格，根据模腔形状)

5 镁脱棋斜角可很小(可取消随后的机加工)，而且表面成形好(因为镁的粘度低)



粉末喷涂采用的是粉末涂料，工艺上采用的是静电喷涂，利用磨擦喷的作用，在加速风的影响下，使粉
末颗粒喷出体时携带正电荷，与带负电荷的型材接触，产生静电吸附，喷涂铝丝厂家，然后经过高温固
化。也增强了涂料的吸附强度，防止漆膜脱落。

调直是型材造成弯曲很严重的环节，调直工一定要注意调直所用的力度，力量过大就可能会对型材产生
变形、收口、桔皮等，力量过小就会产生型材调不直，造成弯曲。

承德喷涂铝丝-喷涂铝丝价格-广汇铝业(推荐商家)由平阴广汇铝业有限公司提供。平阴广汇铝业有限公司
位于山东省济南市平阴县榆山街道孙官庄村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前广汇铝业在铝制品
中享有良好的声誉。广汇铝业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。
广汇铝业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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