
建材家装商业办公屏风检测 承接全国各类厂家委托 免费帮助整改

产品名称 建材家装商业办公屏风检测
承接全国各类厂家委托 免费帮助整改

公司名称 挪瓦（上海）检测中心

价格 .00/件

规格参数 资质1:CNAS
资质2:CMA
资质3:CAL

公司地址 上海市崇明区堡镇堡镇南路58号（上海堡镇经济
小区）（住所）

联系电话 4000211030 15000212020

产品详情

主要尺寸、状和位置公差、外观要求、金属喷漆(塑)涂层硬度、金属喷漆(塑料)涂层冲击强度、金属喷漆
(塑料)涂层耐腐蚀、金属喷漆(塑)涂层附着力、金属电镀层抗盐雾、外表耐污染腐蚀、木制件外表漆膜附
着力、木制件外表漆膜耐冷热温差、木制件外表漆膜耐磨性、木制件外表漆膜抗冲击、木制件外表漆膜
耐湿热、木制件外表漆膜耐干热、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力、外表胶合强度、外表胶合强度、浸渍
剥离功能、封边条胶合强度、耐汗渍色牢度、人造板含水率、木材含水率、9-11L干燥器法甲醛释放量、
可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯(DE
HP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)、邻苯二
甲酸二辛酯(DNOP)、多溴联苯醚、多溴联苯、多环芳烃(16种)、苯并[a]芘、偶氮染料、偶氮染料、耐落
球冲击功能、玻璃碎片状况、屏风桌撑脱性、屏风桌稳定性、主桌面笔直静载荷、坐姿桌面笔直冲击、
桌面水平静载荷、桌面水平耐久性、桌面笔直耐久性、推拉构件拉出安全性、推拉构件结构强度、推拉
构件滑道强度
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