
无锡冠亚工业用冷热一体机 冷热一体模温机
化工反应釜配套加热装置

产品名称 无锡冠亚工业用冷热一体机 冷热一体模温机
化工反应釜配套加热装置

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:SUNDI-320
温度范围:-30℃~180℃
厂家:无锡冠亚恒温制冷

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

隔离高低温制冷机可以提供做高温反应，也可做低温反应，而这些日常工作对隔离高低温制冷机损害都
是会有细微磨损的，所以日常保养就显得相当重要了。

1、制冷加热循环一机组旁堆积的杂物应及时清理：在清理过程中，切忌使用坚硬、尖锐的清扫工具，应
当选择柔韧性较好的来进行杂物清理。

2、建立和健全的检查和维护的制度：不仅是制冷加热循环一机组，所有生产加工机械设备都应该有一个
详细缜密且及时很好地维护计划。

3、开机应看风扇的转向是否准确，如正转可开机运行，反转则说明电源接线反相，须更换相序后再启动
。

4、发生故障报警停机时，先按休止按钮（报警灯将熄灭），再检查故障原因，在故障未排除前不得强行
开机运行。

5、若非紧急情况不得通过堵截主电源来封闭制冷加热循环一机组；若在冬季长期休止使用，则先封闭机
组，再封闭主电源，并将系统内的水放尽。



6、要保持机房清洁及透风良好，按期进行冷凝器的清洗除圬工作，保证正常不乱工作。

7、保持散热盘管表面清洁，确保附近空气畅通流畅，温度低，按期清洗盘管上的积垢，以确保良好的换
热效果。

8、如已使用超过六个月，或高/低压开关常常泛起故障，或制冷能力减低，请铺排技术人员清洗冷凝器
。若多次依照以上指示进行修理，故障警号仍旧长鸣，那便要请厂家进行修理了。

在日常生活中，如果缺少了保养和维护，那么就会很容易的发生损坏，为了减少问题的出现，我们需要
具备检查技巧。
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