
贵州监控安装 太阳能监控安装 无线监控安装

产品名称 贵州监控安装 太阳能监控安装 无线监控安装

公司名称 贵州易智汇网络科技有限公司

价格 999.00/件

规格参数 定制:定制
定制:定制
定制:定制

公司地址 贵州省贵阳市云岩区宝山北路41号附2号

联系电话  13639136153

产品详情

如何安装监控摄像头：

  1、在强电磁干扰环境中，监控摄像机的安装应与地面隔离。

  2、在满足监控目标视野的情况下，安装高度室内不低于2.5m，室外不低于3.5m。

 
3、电梯轿厢内的监控摄像头应安装在轿厢门上方的左侧或右侧，可以监控电梯轿厢内乘客的面部特征。

  4、监控摄像机及其支撑装置，如镜头、摄像机防护罩、支架、雨刷等，应安装牢固，操作灵活，并
应防止损坏并与周围环境协调。

  5、信号线和电源线分开引入，外露部分用软管保护，不影响云台转动。

  监控摄像机

  监控安装设备 监控摄像控制设备安装：

  1、控制室所有电缆应根据设备的安装位置设置走线槽和进线孔，排列整齐、捆扎整齐、编号，并做



性标记。

  2、控制台和机柜（架）的安装位置应符合设计要求，安装应稳固牢固，便于工作和维护。
柜架背面和侧面）到墙壁的净距应满足智能监控摄像头的维护要求。

  3、监控摄像机的所有控制、显示、录像等终端设备的安装应稳定，易于工作。
其中，显示器（屏幕）应避免外光直射，在不可避免时应采取避光措施。

  安装在控制台和机柜（机架）中的设备应有通风散热措施，内部连接器与设备的连接应牢固。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

