
检重秤孝感在线检测机爆米花实时数字称重机

产品名称 检重秤孝感在线检测机爆米花实时数字称重机

公司名称 湖北来达科技有限公司

价格 26000.00/台

规格参数 品牌:来达
型号:LD-5001
产地:湖北

公司地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园东城
鑫地16幢1单元804号房*（注册地址）

联系电话  15821126715

产品详情

检重秤孝感在线检测机爆米花实时数字称重机

适用于检测、计数和分选1~60kg包装产品（箱装、桶装、袋装）或加工的部件，操作简单
明了，日常维护方便，广泛应用于粮食、种子、化工、建材等行业。

● 高精度大量程：称重范围广至1~60kg，检重精度高达±5g*；

● 操作简便：10寸彩色触摸屏显示，界面简单明了易于操作；

● 简单设置：无需冗杂设置，不培训专用技术人员也可操作使用；

● 方便维护：采用模块化设计，四个人20分钟内迅速完成模块组装；

● 外接通讯：具有RS485通讯接口和Ethernet网络接口。

● 零点追踪：可手动或自动清零，以及动态零点追踪；

● 报表功能：内置报表统计，报表可生成EXCEL格式，能自动生成多种实时数据报表

● U盘可存储1年以上统计数据，随时撑握生产状况；提供出厂参数设置恢复功能，
且可储存多种配方，更换产品规格方便；



● 接口功能：预留标准接口，数据方便管理，可与PC及其它智能设备通讯联接；

●自学习：新建产品配方信息后无需设置参数，用自学习功能自动设置设备适合参数，
并储存方便下次切换产品时调用。（参数储存条目2000个，可增加）。

*取决于产品的条件、检测速度以及安装环境。

电源 AC220V±10%，50/60Hz，300W
称重范围 5～60kg
检重精度 ±5g
检重速度 60件/每分钟
被测物尺寸 100~800/1000mm ×50~600 ×50~6000mm
输送带速度 10～60米/每分钟
皮带尺寸 1000/1200mm*600mm
检重台材料 碳钢、304不锈钢
警示灯 三色信号灯（红黄绿），选配配蜂鸣器
剔除机构 选配
使用温度 0~40℃
防护等级 IP30
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