
普通ak型电动执行器 兰陵阀门 执行器

产品名称 普通ak型电动执行器 兰陵阀门 执行器

公司名称 扬州市兰陵智控阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬州仪征市刘集盘古工业集中区

联系电话 13952775695 13952775695

产品详情

阀门电动装置与阀门的安装

阀门电动装置简称电动装置，下面介绍中称为执行机构。

1.手动转动阀门，检查无异常情况，并使阀门处于全关位置。

2.将支架固定在阀门上。

3.将联轴器的一端套在阀门芯轴上。

4.用手柄驱动阀门电动装置（机构)至全关位置（指针正指SHUT、零开度刻度线外），将输出轴插入联

轴器四方孔内。

5.紧固支架与电动装置和阀体间的连接螺栓。

6.用手柄驱动执行机构全程，确认运行平稳、无偏心、无歪斜，检查阀门在执行机构开度指围能否

实现全关和全开。

注意：不要用力过猛，否则会导致执行机构超程运行而造成破坏。

 

1 操作前的准备

1.1 操作阀门前，应认真阅读操作说明。



1.2 操作前一定要清楚气体的流向，应注意检查阀门开闭标志。

1.3检查电动阀外观，普通ak型电动执行器，看该电动阀门是否受潮，如果有受潮要作干燥处理；如果发
现有其他问题要及时处理，不得带故障操作。

1.4 对停用3个月以上的电动装置，启动前应检查离合器，确认手柄在手动位置后，再检查电机的绝缘、
转向及电气线路。

2 电动阀门操作注意事项

2.1 启动时，断电复位电动执行器，确认离合器手柄在相应位置。

2.2
如果是在控制室控制电动阀，把转换开关打大REMOTE位置，然后通过SCADA系统控制电动阀的开关。

2.3如果手动控制，把转换开关打在LOCAL位置，就地操作电动阀的开关，电动阀开到位或者关到位的时
候它会自动停止工作，后把运行转换开关打到中间位置。

2.4 采用现场操作阀门时，应监视阀门开闭指示和阀杆运行情况，阀门开闭度要符合要求。

 

电动执行器的边境哨所与电动头发生了小规模的接触之后，立即向第二道防线撤退，因为他们一来没有
必要在此地白白消耗自己的兵力，二来他们需要将前线的情况，及时报告给指挥层。在得知电动头的消
息之后，直行程电动执行器，电动执行器立即派遣了数个反装甲连，携带-8便携式反坦克去抵抗电动头
。没想到双方次发生交火，8反坦克便一鸣惊人，这款在4公里之外，就向电动头坦克开火，接连摧毁了
多辆电动头的主战坦克，执行器，不少战车的炮塔甚至被直接掀翻，车体炸得粉身碎骨。随后电动执行
器乘胜追击，不仅将所有之敌驱逐出了自家领土，还顺带着摧毁了电动头境内的大批工事。此次战役，-
8反坦克可谓居功至伟，凭借着一己之力，打退了电动头的猛攻。

事实上这款，还是中方上世纪80年代的产物，如今我方已经装备了大批更为先进的10反坦克，-8这种，
要么退居二线，要么就被大量出口。但这款放在南亚次大陆上依然相当先进，因为其在射击动态目标时
，发命中率高达75%以上。其装备的串联破甲战斗部更是能够击穿800毫米的钢质装甲。

 

普通ak型电动执行器-兰陵阀门-执行器由扬州市兰陵智控阀门有限公司提供。扬州市兰陵智控阀门有限
公司是从事“电动执行器,阀门,电动装置,电动阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谭经理。
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