
电子线剥皮沾锡机 电子线沾锡机 恒海沾锡机厂家

产品名称 电子线剥皮沾锡机 电子线沾锡机
恒海沾锡机厂家

公司名称 东莞市恒海自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇石步细岭街11号二楼

联系电话 13929267637 13929267637

产品详情

全自动裁线沾锡机系列操作准备及注意事项

一、操作前的准

1.查看机器零部件有没有松动，气动元件有没有漏气.2.先试运转机台，电子线沾锡机，查看机台工作正
不正常，有没有异常声音.

3.翻开电源开关指示表，电子线剥皮沾锡机，查看电源指示正不正常，机台会不会漏电.4.确认清楚裁线
材是否与作业指导书上的共同.

二、操作细则

1.翻开电源，把需要裁线机材经过送线轮，拉至刀片右边.

2.设置所需要的标准(依据料号的不同进行更改)

3.先裁出一质两根进行检测.查看你所需要的是否有断丝现象.

4.设置完成后按"开端"键.进行开始作业.

5.经QC检验线裁条线材契合标准出产质量后，按“开端”开端出产作业，衢州电子线沾锡机，出产过程
中，有异常情况，立刻按下紧迫中停止键，并立即向部门班(组)长或机修处理。

全自动裁线沾锡机操作注意事项有哪些？

我们知道在众多的大型生产设备中使用都是必须要经过培训的人员才能上岗操作，要不然很容易出现事



故，特别是一些比较危险的岗位，更需要我们的工作人员注意。因此在这里我们恒海全自动裁线沾锡机
生产厂家给大家简单的说明一下关于机械的操作要点。

全自动裁线沾锡机必须由经过培训的人员操作，操作人员应了解本机的一般性能和结构，掌握设备毛病
的防止，判别和紧迫处理办法。出产过程中脱离机台时应暂停机器，台州电子线沾锡机，做到人离机停
。机器运转过程中不得将手指靠近刀座和夹头，以防夹伤。发作毛病时应当即停机，电路短路，冒烟，
漏电时应堵截电源，毛病排除后方可开机，全自动裁线沾锡机不得带毛病超负荷运转。

全自动裁线沾锡机新升级版本主要特色：主要部位实现电机控制由7个马达带动(克服了气动的不稳定性)
，与同类产品相比更稳定， 产量更高，保养售后更便捷且更节能。

全自动裁线沾锡机操作简单:线材长度，剥口长度，沾锡深度，裁线速度，浸锡时间完全由触摸屏操作。

沾锡机要从裁线到浸锡水沾锡一气呵成，中途要接触有腐蚀性的锡水和三四百度的高温，如此一来对机
器上的相应配件和刀片要求就特别高，所以不是什么材料都可以做的。

 

电子线剥皮沾锡机-电子线沾锡机-恒海沾锡机厂家由东莞市恒海自动化设备有限公司提供。东莞市恒海
自动化设备有限公司在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒海沾锡机一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。同时本公司还是从事自动剥皮沾锡机，自动剥线沾
锡机，自动裁线沾锡机的厂家，欢迎来电咨询。
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