
铝质等离子体电场 萝岗区等离子电场 洁盟环保蜂窝电场

产品名称 铝质等离子体电场 萝岗区等离子电场
洁盟环保蜂窝电场

公司名称 佛山市洁盟环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区北滘镇桃村工业区北一路1号

联系电话  13509963395

产品详情

   佛山市洁盟环保科技有限公司是环保设备—废气/油烟处理设备及关键部件的生产厂家，位于广东珠
三角之佛山市顺德区，北滘镇桃村工业区。交通方便，铝质等离子体电场，北接广州环城高速，东连京
珠线（到广州南站20分钟），南接广珠西线高速。我们主张废气/油烟通过蜂窝电场静电式净化技术，使
油烟和水分离，收集油烟，排放清新空气和水。实现废气/油烟的清洁排放，给后人留下一片蔚蓝的天空
，清新的空气。

   弧柱中热量的散失主要依靠热传导、对流和辐射。在定常、轴对称、 洛伦兹力和轴向热传导可忽略
，以及气体压力和轴向电场在横截面上呈均匀分布的条件下，根据气体性质参数和管道的几何形状对磁
流体力学基本方程组进行简化，可以算出管道中气流速度和温度分布以及电弧各参量。

  佛山市洁盟环保科技有限公司是环保设备—废气/油烟处理设备及关键部件的生产厂家，位于广东珠三
角之佛山市顺德区，北滘镇桃村工业区。

     蜂窝电场的优势Advantages of Honeycomb Electric Field

1、积木式结构单元Modular Ctruction Unit

蜂窝电场（俗称蜂巢电场）是一组呈蜂巢状排列的圆筒，每个圆筒的圆心位置固定着一支阴极针，油烟
净化器就是靠这组电场来分离并收集油烟。

Honeycomb electric field (also known as beehive electric field) is a set of scrobiculate cylinders， each of which fixed
a cathode needle in the center. The lampblack is separated and collected by such field of the purifier.



由于两面固定阳极筒的阳极板和固定阴极针的阴极架经周密设计制作，因此能够保证所有的阴极针安装
在阳极筒的正圆心位置，当臭氧发生器(高压电源)发出的负高压施加在阴极针上面的时候，就会在圆筒
内部产生出强劲均匀的静电场。油烟无论在圆筒的哪个位置，都能受到同样强度的电场作用，从而确保
油烟净化设备具有极高的油烟净化效率。

Since the thorough design and production of anode te and cathode frame are used to fix the cylinder and the needle
on both sides， respectively，萝岗区等离子电场， every cathode needle is installed in the perfect center of circle of
each anode cylinder. When the negative high voltage emitted from ozonator (high voltage power supply) exerts on
cathode needles， the powerful and uniform electrostatic field will be generated in the cylinder. No matter where the
lampblack is in the cylinder，等离子电场的电源， it can receive the electric field action with equal intensity，
thereby guaranteeing the lampblack purifying equipment has extremely high purification efficiency.

   佛山市洁盟环保科技有限公司是环保设备—废气/油烟处理设备及关键部件的生产厂家，我们主张废
气/油烟通过蜂窝电场静电式净化技术，使油烟和水分离，收集油烟，排放清新空气和水。实现废气/油
烟的清洁排放，

 

   电式油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到的平均电场强度，极大的增加
了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率； 

   电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，清洗维护
方便等特点； 

  安全系数高，工业等离子电场，更好地高压连接设计，开门时电场会自动断电；另外，绿森静电式油
烟净化器的电源是采用技术的直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证
净化器净化效果的同时，还具有自动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可
随意互换，方便现场安装需要； 

5、净化，经检测，油烟净化率高于95%，并能去除大部分气味。

铝质等离子体电场-萝岗区等离子电场-洁盟环保蜂窝电场由佛山市洁盟环保科技有限公司提供。佛山市
洁盟环保科技有限公司位于佛山市顺德区北滘镇桃村工业区北一路1号。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前洁盟环保在环保产品加工中享有良好的声誉。洁盟环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。洁盟环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本
公司还是从事工业油烟电场，油烟净化器电场，油烟净化电场的厂家，欢迎来电咨询。
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