
淡水池塘养殖尾水处理设备 弘峻水处理设备

产品名称 淡水池塘养殖尾水处理设备 弘峻水处理设备

公司名称 佛山市弘峻水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国广东佛山禅城季华西路绿岛国际中心6栋160
8

联系电话 18823149433 18823149433

产品详情

养殖尾水处理设备生物处理技术

国内开展的水产养殖生物处理技术主要有5种方式：水生植物、藻类、水生动物、微生物、人工湿地，其
中微生物净化水产养殖尾水技术z为成熟。近年来利用水体有益微生物实施以菌制菌的生物修复技术逐渐
成为水产养殖尾水处理研究与开发的热点。

具有抑制致病菌生长、起水质净化作用的微生物主要有硝化细菌、光合细菌、乳酸菌、芽孢g菌、链球菌
等。中国、日本及东南亚等国的养虾池和养鱼池普遍投放光合细菌。有益细菌投放养殖水体中，起到了
抑制病原繁殖的作用，水产养殖尾水处理设备，具有改善水质、减少病害、提高水产养殖经济效益的作
用。
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其实水产养殖中所产生的废水根据养殖方法、系统、以及养殖种类的不同还是不一样的。但大部分污染
物，特别是集约化投饵养殖的主要废料来源是未被摄食的残饵，以及养殖鱼类的排泄物和分泌物，还有
养殖过程中使用的一些化学品和鱼药，甚至还包括濒死的鱼和以一些病原体等。

有一些传统的方法已经被国家明令禁止了 比如使用硫酸铜、漂白l粉、孔雀石l绿等水质改良剂虽然也能
对养殖后的废水进行一定的处理，但由于这些方法会对环境产生二次污染，淡水池塘养殖尾水处理设备
，并且有的方法还会对人体造成伤害，现在已经被国家明令禁止了，对环境友好的除污方法才符合国家



的生态保护战略。

塘岸基一体化设备尾水处理模式

该模式处理系统由池塘和一体化尾水处理设备构成，首先将池塘底部营养盐较高的水体抽提到一体化尾
水处理设备中，一体化尾水处理设备处理分为三级处理，一级处理是利用快速离心的方式实现养殖尾水
的初级固液分离，分离出大多部分的残饵和粪便，东莞养殖尾水处理设备，浓缩后的养殖尾水经水生植
物及微生物处理器，实现脱氮、除磷和消毒后，可循环利用或达标排放。

工艺流程及处理要求：养殖池塘→一体化尾水处理设备→快速离心固液分离→上清水回塘；浓缩水进入
下两级固液分离装置→循环利用或达标排放。

养殖尾水一体化处理设备占地面积：养殖尾水一体化处理设备总面积占地面积较小， 一般要求5~10m2。

适用于分散型集约化池塘、山区池塘等淡水池塘。

淡水池塘养殖尾水处理设备-弘峻水处理设备由佛山市弘峻水处理设备有限公司提供。佛山市弘峻水处理
设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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