
高空作业平台车 高空 驰通汽车部件制造 

产品名称 高空作业平台车 高空 驰通汽车部件制造

公司名称 济宁驰通汽车部件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交
汇处往西50米路北

联系电话 15166732283 15166732283

产品详情

高空

以前的高空作业平台剪叉支臂的轴套都是用无缝钢管加工而成，轴套的耐磨性差，寿命短，严重影响升
降台的安全性能和使用寿命。而采用耐磨套的移动式升降台，直臂轴套的寿命延长一倍，但由于耐磨套
价格高，目前大多数的升降台生产厂家只在大吨位的升降台上使用耐磨套。 高空作业平台的轴销大多是
用圆钢工而成，如果不经过热处理，高空作业车出租，轴销的硬度达不到要求，耐磨性和强较差。使用
不经过热处理轴销的移动式升降台，高空，轴销的寿命短，并且如果轴销的强度离设计要求相差加大时
，轴销容易断裂，严重影响移动式升降台的安全运行

高空的日常维护与保养

一、日常维护内容

1、检查油管能否有损坏，能否有漏油现象。假定有，必需加以处置，高空作业车多少钱一台，若因漏油
招致油量缺乏，应将油加足。

2、坚持作业车清洁，留意高空走台板、工作平台、阶梯上不能有油、脂、泥。留意：清洗时，不得对准
电器元件和电气系统喷水。



3、检查作业车各处标牌，改换和修复一切损坏标牌。运用没有操作标牌的作业车是风险的。

二、车载高空作业车定期维护内容

1、光滑

按阐明书提供的光滑表定期对作业车中止光滑。

留意：高空在光滑不良的状况下工作，会有严重的风险并可能招致作业车的功用失常和构造损坏。确认
每处滑动和铰接点光滑良好。遏止给运动中的部件光滑。在光滑后，将多余的光滑剂除去，以防止碎屑
和灰尘。在工作负荷重、环境条件恶劣状况下，增加光滑的频次。

2、管路和接头

对整个车载高空作业车的管路中止检查，确认液压管路和接头没有损坏，没有渗漏。否则，运用制造商
提供的备件改换损坏的管件或密封件。

3、手动泵

按手动泵的运用办法检查手动泵能否正常工作，高空作业平台车，假定手动泵不能工作正常，应及时联
络制造商中止必要的修理

1.升降车可以缓慢地操作减压阀摇杆，以保证
稳定的姿态，不能一次性舒张压或者上提操作摇杆到蕞许多，避免 突然运作停止和过速导致的毁灭性，
否则将导致零部件和液压传动系统软件毁灭性，防止牢固的物品碰触臂与工作斗，如树技、建筑物等。

2.如发现操作或功效发现异常，请立刻停止工作，进行检修。

3.操作者是安全系数的终责任者。遇到突发状况时，应凭工作经验作出适当的辨别。操作者还需遵循当
地的有关相关有关相关法律法规及有关规定。

4.禁止在高空臂处于举升状况或工作斗内有的人的情况下移动工作车，否则将导致生命安全生产事故。

5.工作斗担负水平力（推或拉）将导致破坏性的负1面影响，很有可能导致安全生产事故。

高空作业平台车-高空-驰通汽车部件制造(查看)由济宁驰通汽车部件制造有限公司提供。“云梯车，高
空作业车”选择济宁驰通汽车部件制造有限公司，公司位于：山东济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉
合路交汇处往西50米路北，多年来，驰通汽车部件制造坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢
迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。驰通汽车部件制造期待成为您的长期合作伙伴！
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