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贴标机批发厂家——广州大度机械科技有限公司是专门做贴标机生产的厂家

贴标机连续出现断标的原因有哪些？

在使用自动贴标机的过程中，如出现标签断裂的情况，必然会影响企业的生产效率，立式直线式热熔胶
贴标机，同时造成大量的标签浪费，遇到这种情况，我们要去思考，标签断裂的原因是什么，今天小编
从剥标板、张紧机构这两个因素进行分析。

主要的原因是剥标板太过于锋利，剥标板是用钣金机加工做成的，主要的刀口处切铣量过大造成的，主
要的处理方式是手工对刀口进行打磨一下，使刀口处的过渡圆滑一些就可以了。

在整个标头部分，张紧机构的目的是为了保证在牵引运动时，标签可以相对均匀、稳定的从剥标板分离
出来，出于这个目的标签的张紧是需要保证一定的力度的，当力度过大时，也会导致标签断掉，可通过
减少压标的力度，刹车杆的弹力进行解决。

当出现断标情况时，要及时查找其原因，快速有效的解决，保证其正常生产，让生产效益化。

欢迎咨询大度机械了解更多直线式热熔胶贴标机 



贴标机批发厂家——广州大度机械科技有限公司是专门做贴标机生产的厂家

贴标机歪标基本调整法

贴标机在某些情况下，总会出现标签歪斜的情况，那么这样该如何进行调节呢?

身标左右歪

原因分析:

1、转鼓夹指座上下不平行;

2、标板与夹指座间隔距离几等分调整的不均;

3、两个夹指受力不一致;

4、容器上存有水的现象;

5、夹指松标时间过早或过迟;

6、标盒安装存在倾斜现象;

7、标盒未调整到位，东莞直线式热熔胶贴标机，弹簧拉力过大或过小，导致不光滑、标盒头调整螺丝过
紧过松。

调整方法:

1、调节夹指座的平行;

2、调节夹指座不等分的调节到等分，夹指座与标板距离不一样的调节一致;

3、调节两个夹指的同步受力点;

4、加风吹去容器上的水;

5、调节夹指凸轮的位置;

6、把标盒调节平整，标盒头部控制导条与标纸的间隙为0.3-0.5mm;

7、将标盒上的拉线盒、导条、调节螺丝调节到位。

欢迎咨询大度机械了解更多直线式热熔胶贴标机

贴标机批发厂家——广州大度机械科技有限公司是专门做贴标机生产的厂家

塑料瓶全自动贴标机一般多少钱？

随着社会的快速发展，食品、饮料、洗护日用品与我们的生活息息相关，这些行业为了提高企业的生产



效率，降低人工成本，都会选择使用塑料瓶全自动贴标机来满足生产的需求，因此，直线式热熔胶贴标
机加工厂，贴标机在市场上广为使用，竞争力愈来愈激烈。价格出入也比较大，有人问，市场上贴标机
这么多，那贴标机一般多少钱呢？

1.一台贴标机重要的是设备等否稳定运行，频繁的出现质量问题，无法调试导致不能生产时，买回去就
是一堆废铁，这也是让人的事情。所以一般在选择贴标机的时候，要看设备的配置，机身机架等结构的
材质。配置好，材质好寿命长，配置和材质都会影响贴标机的价格

2.贴标机有大型贴标机和小型贴标机，对于有场地局限性的车间，选择小型的贴标机即可，直线式热熔
胶贴标机视频，像产线比较多的大型生产，配合使用大型的贴标机来满足生产。两者之间所产生的成本
也一样，所以相对来说，大型的贴标机要比小型贴标机的价格高。

欢迎咨询大度机械了解更多直线式热熔胶贴标机 

大度机械工厂-立式直线式热熔胶贴标机由广州大度机械科技有限公司提供。广州大度机械科技有限公司
坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并
欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大度机械——您可信赖的朋友，公司地址：广
州市增城区新塘镇牛仔城兴派产业园二巷1号，联系人：吕经理。同时本公司还是从事侧面自动贴标机价
格，侧面自动贴标机多少钱，侧面自动贴标机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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