
ZYR系列 ZY 声波

产品名称 ZYR系列 ZY 声波

公司名称 乐清市正阳电器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:ZY
型号:ZYR1000系列功率继电器
种类:声波

公司地址 暂无

联系电话 86-0577-62711218

产品详情

品牌 ZY 型号 ZYR1000系列功率继电器
种类 声波

1 、适用范围

zyr1000/240at1h2q系列继电器可用于交流50/60hz，额定工作电压 277v
，直流电压至220v的控制电路中,适用于额定工作电流 40a （ ac—8a） ;30a(ac—8b) 的单相空
调的压缩机或电动机控制，也可用于电加热、电动工具及各种电动机、传真机、复印机、
包装机和食品加工机械等电器及设备的单相负载电路的控制。本产品具有体积小，重量轻,

线圈功耗低,触点负载大,抗冲击能力强，高可靠性等特性.
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二、产品说明及主要技术参数

型号 zyr1000/240at1h2q继电器



额定工作电流 ie ： 40a

额定工作电压 ue ： 240/277（v）

额定绝缘电压 ui ： 600（v）

线圈额定工作电压 us ： 208-240（v）

机械寿命 100（万次）

电寿命 10（万次）

产品说明 1 、产品描述

zyr1000/240at1h2q继电器可用于交流50/60hz，额定工作电压 277v
，直流电压至220v的控制电路中,适用于额定工作电流 40a （ ac—8a）

;30a(ac—8b) 的单相空调的压缩机或电动机控制，也可用于电加热、电动工具
及各种电动机、传真机、复印机、包装机和食品加工机械等电器及设备的单

相负载电路的控制。本产品具有体积小，重量轻,线圈功耗低,触点负载大,抗冲
击能力强，高可靠性等特性.

2、正常工作条件和安装条件
a、周围空气温度上限值为+65℃，下限值为-25℃；

b、安装地点海拔不超过2000m； c、大气污染等级为2级；
d、安装类别为ⅱ类; e、安装面对垂直面的倾斜度不超过±5°；

f、无显著摇动、冲击和振动的地方。3 、主要技术参数 a、额定绝缘电压 ui ：
600v b、额定工作电压 ue ： ac 277v 。 c、额定工作电流： ie=30a （ac-8b)；

ith=40a 。 d、机械寿命＞ 100 万次；电寿命＞ 10万次。
e、线圈工作电压范围：

继电器线圈在70%us～110%us范围内可靠吸合并工作,释放电压在20%us～
70%us范围内 。 f、产品线圈工作电压 us=208 ～240v 。4

、安装使用和安装尺寸
a、安装方式为螺丝固定，安装面与水平面是垂直状倾斜度不大于±5° b、使
用前应检查电源线插头与继电器接线件是否插入到位、可靠、避免造成故障

，检查完毕后方可通电试 。
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