
高清led显示屏 捷影未来 西藏自治led显示屏

产品名称 高清led显示屏 捷影未来 西藏自治led显示屏

公司名称 北京捷影未来科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市顺义区李遂镇崇国庄南小街18号

联系电话 13001022268 13001022268

产品详情

LED全彩大屏

不同于室外显示需要高亮度、刷新率及节能，室内显示更需要将亮度降下来。小间距全彩屏进入室内的
较佳亮度在200cd/㎡。但降低亮度后带来了灰度丢失，那么就需要通过技术补偿来结束。户外播放挑选
合适的内容，这样可以匹配LED电子屏的分辨率。而不同于户外显示，led显示屏安装，室内显示信号源
有断定的标准。所以对于厂商来讲，不能需要室内信号源LED电子屏分辨率，而是要室内信号源的需要
，高清led显示屏，进行相应分辨率的方案和保证，然后满足用户需要。

led全彩大屏幕的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关，灯球刚开始全是蓝光的，后面再加
上荧光粉，西藏自治led显示屏，根据用户的不同需要，调节出不同的光色，电子led显示屏，广泛使用的
有红、绿、蓝、黄四种。由于LED工作电压低(仅1.2~4.0V)，能主动发光且有一定亮度，亮度又能用电压(
或电流)调节，本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时)，所以在大型的显示设备中，尚无其他的显示
方式与LED显示方式匹敌。

LED大屏(全彩)结构特点： 

 安装方便：无论箱体与外框还是单元箱体间的连接均采用前、后钢板用螺栓连接。箱体与箱体之间的
信号连接和电源连接全部采用防水航空插头连接，LED室内彩屏操作方便快捷，稳定性较高。 

拆卸维护方便：LED大屏(全彩)整个屏幕安装好后，要想取出其中任一个单元箱体，只需将该箱体的四角
连接件取下，正常维护需时3分钟，维修十分方便。 



耐腐蚀性：钢板箱体具有耐腐蚀性，可以20年不腐蚀。增加了产品的使用寿命. 

 

高清led显示屏-捷影未来(在线咨询)-西藏自治led显示屏由北京捷影未来科技有限公司提供。北京捷影未
来科技有限公司为客户提供“展览展示，LED大屏幕，展厅”等业务，公司拥有“海佳彩亮、爱普生、
三星、松下、LG、京东方、强力巨彩”等品牌，专注于显示设备等行业。，在北京市顺义区李遂镇崇国
庄南小街18号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘杰。
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