
楼体亮化设计 济宁亮化设计 点创广告

产品名称 楼体亮化设计 济宁亮化设计 点创广告

公司名称 济宁市点创广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁市任城区济安桥路与金宇路路交叉路口向南
200米路东

联系电话  18615370201

产品详情

广告牌外露发光字有哪些特点

广告牌外露发光字有哪些特点亮化设计

广告牌LED外露发光字的特点如下：

1、高亮度，产品亮度超过其它所有照明设备。

2、亮化设计防风，防水，防尘并可以全天候的运行，不受恶劣气候的条件影响。

3、强有力的视觉上的冲击力，色彩丰富，字体，图案，动画可随意制作。

4、亮化设计以灵活多变的方式来代替传统霓红灯以及其它的室内外标牌，照明系统。

5、节能省电，运营成本低，产品功耗小，只有传统的霓虹灯的十分之一。亮化设计

6、广告效益好。动静相结合的显示方式，亮化设计丰富且多变的显示内容，较低的运营成本，高安全性
的设计和高使用的寿命，济宁亮化设计，能极大提高广告投资商的投资回报率、使得广告商以及广告客
户通过有限的资金，亮化设计即可演绎的精彩的广告内容，从而较大限度的发挥了户外广告媒体的优势
，真正的实现了亚克力发光字广告投资商和广告用户的双赢。亮化设计

随着广告牌的使用越来越广泛，亮化设计LED发光字的运用也将随着广告牌使用的广泛而变得越来越多
。所以要先能了解到LED广告字的特点，亮化设计才能在广告牌的制作中更加合理的运用，使广告牌的
特点发挥到极大，同时也让广告牌更具备广告效应。亮化设计



亮化设计的优点

亮化设计的优点

1、粘度低，流动性好，成形方便。

2、亮化设计接强度好，工艺性好，可常温固化或加温固化，操作方便。

3、无色、无溶剂。

4、亮化设计配比：A组份：B组份=100：50(此乃根据多家客户要求改进，达到相当满意的程度）

5、操作工艺：按配比（重量比）准确称量A，B组分，充分搅拌均匀后静置5－10分钟，即可进行封装。

6、亮化设计固化条件：常温固化12-24个小时（冬季固化速度也不是很慢）

浅谈亮化设计的发展前景

随着社会经济的不断发展，楼体亮化设计，亮化设计在广告业制作领域的应用越来越广泛。为便于大家
更多的了解发光字的市场应用，建筑亮化设计，下面简单分析一下它的发展前景。

亮化设计具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性，易染色、加工，外观优美。

1.由于亮化设计特有的性能，使它受到越来越多广告公司和用户的青睐。

2.亮化设计技术不断、升级，产品的性能也在不断改善，随着光电技术的发展，发光字的市场需求也将
越来越多。

3、亮化设计和LED应用技术的发展，LED发光字在我们生产生活中的应用将越来越广泛。

楼体亮化设计-济宁亮化设计-点创广告由济宁市点创广告有限公司提供。济宁市点创广告有限公司在广
告服务这一领域倾注了诸多的热忱和热情，点创广告一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品
质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：
田经理。同时本公司还是从事济宁标识标牌，济宁标牌，济宁标识的厂家，欢迎来电咨询。
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