
冷冻修边机模具 南京赫格机械公司 丽水冷冻修边机

产品名称 冷冻修边机模具 南京赫格机械公司
丽水冷冻修边机

公司名称 南京赫格机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区禄口街道秦禄大道998号(江宁开发
区)

联系电话 15850560884 15850560884

产品详情

二、冷冻修边机关键构造:

人体:由不锈钢板材和不锈钢板矩形方管电焊焊接制做。

抛头:由电动机轴，电机马达，离心叶轮，定项套，分丸轮等拼装而成.电动机轴用于放置电机马达，冷冻
修边机出售，因为不锈板电焊焊接生产制造.电动机高速运转(7500r/min）一方面使电动机轴内造成负压
力源源不绝的消化吸收肉丸子，丽水冷冻修边机，另一方面源源不绝抛射出肉丸子，提升
冷冻去披锋机工作效能。

分选设备:由不锈钢板材电焊焊接制做，內部安装
了震动电机，关键用于挑选分离出来肉丸子和废弃物脏物，并将肉丸子迁移到回暖器皿箱里。

挂具转动设备:全套系统软件由一台减速器驱动器，配备一次挂具和起重吊钩，根据人力将产品工件吊式
后推动至转动设备全自动对接，随后转动设备全自动驱动器挂具在抛射区域内均速转动。

随着人工成本的不断上涨，冷冻修边机模具，越来越多的企业选择了用机器代替人工，传统的修边工被
裁员，机械代替人工是制造业发展的必然趋势，这一革新也是科技进步和制造业转型的大势所趋。冷冻
修边机工艺被不断的采用及认可，并认为是目前针对于橡胶、塑料及压铸件零件，特别是小型精密橡塑
、压铸零件佳的修边工艺。

冷冻修边机是一种利用液氮冷冻原理使塑料、橡胶、铝镁锌压铸制品的飞边迅速发生脆化，在此状态下
，高速喷射出塑料弹丸撞击制品的飞边，从而既能、高质量地去除橡塑制品飞边同时又能保持制品本身
性质特点不发生改变的一种修边设备。可大幅度地提高橡塑制品的去边效率和修边精度且节约化程度高
。 



代以转鼓为工作容器，选择干冰作致冷剂。把待修件装入转鼓，或者再添加一些能起到摩擦作用的工作
介质。桶内温度控制在溢边已发脆而制品本体未脆的范围。为了恰到好处地达到这一目的，溢边厚度应
≤0.15mm。转鼓是设备的主要部件，呈八角形。其关键点是能控制好喷射介质的落点，以使翻滚周而复
始地进行。转鼓以反时针方向转动，而物料受重力的作用沿1－2线掉落，然后依序循环，达到翻匀。一
段时间后，溢边脆化，冷冻修边机报价，终均匀完成修边。代技术的不足之处是不，特别在分型面两侧
容易出现残余溢边。原因是模具设计欠妥，或分型面处的胶层太厚（大于0.2mm）所致。 

冷冻修边机模具-南京赫格机械公司-丽水冷冻修边机由南京赫格机械有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。南京赫格机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有
竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事干冰清洗机，干冰清洗机设备，干冰清洗
机清洗的服务商，欢迎来电咨询。
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