
郑州高铬复合合金锤头生产商“本信息长期有效”

产品名称 郑州高铬复合合金锤头生产商“本信息长期有效
”

公司名称 巩义市鹏鑫铸造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市新中镇新中村

联系电话 13700868611 13700868611

产品详情

充分发挥两种材料的优势，克服单一材料的缺点，满足锤头性能的要求。对疲劳剥落机制
的磨料磨损而言，高铬耐磨锤头较高的硬度与良好的塑性和韧性配合，特别是与好的断裂
韧度、低的裂纹扩展速率以及高的冲击疲劳抗力相配合，有利于耐磨性的提高。看锤击材
料：近年来，复合破碎机锤击的铸造材料种类繁多，常见的有高锰钢、高铬合金、硬质合
金、双合金复合材料。

高铬合金锤击优化热处理工艺，产品硬度均匀，冲击磨损性强。具有单一金属材料难以达
成的优良耐磨性和抗冲击的整体综合性能。如果产量下降，可能是因为屏幕缝隙堵塞或不
均。解决方法是停车，清理屏幕缝隙的堵塞，高铬复合合金锤头生产商，或调整龙虾结构
。因此在破碎机锤头生产中，有需要制定合理的铸造和热处理工艺。从而导致了天然砂石
的开采成本增加，所以很多建筑工地都将天然砂石的使用直接转向了机制砂的使用。破碎
机锤头的材料种类很多。

代之以铬钼合金钢、高铬铸铁和镍硬铸铁。然而，高锰钢的高韧性是其他耐磨材料无法比
拟的。锤的磨损是指金属锤表面在机械力的作用下逐渐脱离母体，导致锤的性能发生变化
，磨损对锤的使用寿命影响更大。锤头应准确定义为锤式破碎机锤头，锤头是锤式破碎机
的部件之一。它安装在破碎机转子的锤轴上，破碎机高速运转时，锤头直接撞击



合金耐磨的锤子在铸造生产时变质，对晶粒进行了大的细化，从根本上了铸造缺陷，大大
提高了锤子的寿命和生产力。停车时检查锤头与筛杆之间的间隙，以及筛杆与筛杆之间的
间隙。需要不断调整，定期更换筛条。规格品种齐全，锤子头长200mm -
800mm，可根据用户提供造型生产。

郑州高铬复合合金锤头生产商“本信息长期有效”由巩义市鹏鑫铸造有限公司提供。巩义市鹏鑫铸造有
限公司在铸件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鹏鑫铸造一直以客户为中心、为客户创造价值的理念
、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联
系人：乔经理。
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