
绝缘漆的检测项目和标准

产品名称 绝缘漆的检测项目和标准

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情
绝缘漆测试范围
电机绝缘漆，变压器绝缘漆，三防绝缘漆，漆包线绝缘漆，定子绝缘漆，pcb绝缘漆，线路板绝缘漆，电镀绝缘漆，绝缘漆凝胶，丝印绝缘漆，浸渍绝缘漆等。
绝缘漆测试项目
粘度测试，浓度测试，干燥时间测试，耐温性测试，耐高压击穿测试，储存稳定性测试，粘结力测试，固体含量测试，百格刀测试，挥发分测试，盐雾测试，电气强度测试，附着力测试，电阻率测试，体积电阻率测试，挥发性测试，击穿电压测试，耐热性测试，吸水性测试，耐压测试，双85测试，DSC测试，百格测试，储存稳定性测试，等。
绝缘漆测试标准
BS 7831-1995绝缘漆耐热性试验规程.电气强度法
BS EN 60464-3-1-2002电气绝缘漆 第3部分:单项材料规范 第1分册:环境固化覆盖漆
BS EN 60464-3-2-2002电气绝缘漆 第3部分:单项材料规范 第2分册:热固化浸渍漆
DIN 46449-1970电工绝缘漆和绝缘树脂材料; 涂覆漆、试验方法
DIN IEC 60370-1994绝缘漆耐热性试验规程.电气强度法
GB/T 27749-2011绝缘漆耐热性试验规程 电气强度法
GOST 13526-1979电绝缘漆和瓷漆 试验方法
GOST 28034-1989电绝缘漆布:一般技术条件
HG/T 3330-2012绝缘漆漆膜击穿强度测定法
HG/T 3331-2012绝缘漆漆膜体积电阻系数和表面电阻系数测定法
HG/T 3371-2012氨基烘干绝缘漆
HG/T 3372-2012醇酸烘干绝缘漆
HG/T 3375-2003有机硅烘干绝缘漆
HG/T 3855-2006绝缘漆漆膜制备法
HG/T 3856-2006绝缘漆漆膜吸水率测定法
HG/T 3857-2006绝缘漆漆膜耐油性测定法
JB/T 7599.1-2013漆包绕组线绝缘漆 第1部分：一般规定
JB/T 7599.2-2013漆包绕组线绝缘漆 第2部分：120级缩醛漆包线漆
JB/T 7599.3-2013漆包绕组线绝缘漆 第3部分：130级聚酯漆包线漆
JB/T 7599.4-2013漆包绕组线绝缘漆 第4部分：130级聚氨酯漆包线漆



JB/T 7599.5-2013漆包绕组线绝缘漆 第5部分：155级聚酯漆包线漆
JB/T 7599.6-2013漆包绕组线绝缘漆 第6部分：180级聚酯亚胺漆包线漆
JB/T 7599.7-2013漆包绕组线绝缘漆 第7部分：200级聚酰胺酰亚胺漆包线漆
JB/T 7599.8-2013漆包绕组线绝缘漆 第8部分：240级芳族聚酰亚胺漆包线漆
JB/T 7599.9-2013漆包绕组线绝缘漆 第9部分：155级聚氨酯漆包线漆
JB/T 7599.10-2013漆包绕组线绝缘漆 第10部分：180级聚氨酯漆包线漆
JB/T 7599.11-2013漆包绕组线绝缘漆 第11部分：聚乙烯醇缩丁醛自粘漆包线漆
JB/T 7599.12-2013漆包绕组线绝缘漆 第12部分：聚酰胺自粘漆包线漆
JB/T 7599.13-2013漆包绕组线绝缘漆 第13部分：芳族聚酰胺自粘漆包线漆
JB/T 7599.14-2013漆包绕组线绝缘漆 第14部分：环氧自粘漆包线漆
JIS C2103-2006电绝缘漆试验方法
NF C26-245-1990绝缘漆热稳定性评估的电气强度降低试验法
NF C26-936-1965绝缘清漆试验方法 薄层绝缘漆在空气中干燥时间的检验
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