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七层共挤尼龙膜基本上都采用PA/Tie/PE/Tie/PA/Tie/PE的非对称结构，无锡EVOH多层共挤阻隔片材，既
能保证一定的阻隔性，又能保证制袋顺利，还可以防止薄膜卷曲。

通常所说的透氧率都是指23℃情况下测定的结果，如果温度降低，则薄膜的透氧率也会降低。因此，很
多肉食品真空包装后在商场里都要放在冷柜里低温贮藏。

2.EVOH 共挤膜

五层EVOH 共挤膜一般做成对称结构PE/Tie/EVOH/Tie/PE。有时用在小食品包装，多数用在牛奶膜中。

七层共挤吹膜可以分为对称式结构PE/Tie/PA/EVOH/PA/Tie/PE和非对称式结构PA/EVOH/PA/Tie/PE/PE/P
E，热成型薄膜可以采用PA/Tie/PA/Tie/PE/PE/PE
结构，或者PA/EVOH/PA/Tie/PE/PE/PE结构，EVOH多层共挤阻隔片材设备，EVOH
共挤膜的阻隔性能非常好，它的透氧率可以小于1ml，比尼龙共挤膜阻氧率高近百倍。
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料PVDC阻隔层开发背景



摘要: 1项目开发背景1.1国内外现状、水平和发展优势众所周知，在包装领域

目前已大量商业化使用的包装材料种类繁多，包括聚烯烃材料(包括聚乙烯PE，

聚PP等)、聚酰胺(PA)、聚酯(PET)、铝箔、乙烯-乙烯醇共聚物

( EVOH)、乙烯共聚物( EVA)、纸张以及蒸镀和涂布材料，包括真

空镀铝、PVDC 涂布等。于包装材料在物理及化学性能方面各有所短长 

引进流延高阻隔共挤生产设备，生产七层流延共挤高阻隔片材。可生产规格有1200MM＊0.03－0.1MM，
有低温冷冻和高温蒸煮真空高阻隔膜两种，冷冻型包装适合猪肉，牛羊肉、鸡、鸭、鹅、鱼虾及海产品-
18℃到-45℃的冷冻保鲜包装；高温可耐121℃反压釜蒸煮，适合于各类熟肉食品（鸡、鸭、鹅、猪蹄）
的包装。

共挤高阻隔包装材料不使用胶粘剂，因而了酯、苯等类有害物质对食品的污染，保证了食品安全，EVO
H多层共挤阻隔片材好不好，不漏气，共挤高阻隔包装抽真空度可达****，而干式复合材料一般在90%

金纬片板设备常州-EVOH多层共挤阻隔片材设备由常州金纬片板设备制造有限公司提供。金纬片板设备
常州-EVOH多层共挤阻隔片材设备是常州金纬片板设备制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘总。
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