
代理周口市消防风管耐火检测报告 排烟风管包裹防火检测
通风管道耐火极限报告

产品名称 代理周口市消防风管耐火检测报告
排烟风管包裹防火检测 通风管道耐火极限报告

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 想客户所想:急客户所急
防火检测:权威报告
通风管道:耐火极限

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

防排油烟管道：通风风管材料挑选需慎重。比较常见的通风风管材料有镀锌铁皮风管、玻璃钢风管、镁
晶防火通风风管，在通风风管选料情况下按照实际请状况选料应用。无机物玻璃钢风管：强度大但较脆
，受自身重量危害易变形酥裂，无隔热和减噪特性，玻璃钢风管在工程情况下必须当场制做工程施工，
时间较短，且通风风管成形后，使用年限稍短，玻璃钢风管会出现返卤受潮状况，一旦老化易出现坍塌
状况，伤害人民群众生命资金安全。镀锌薄钢板通风风管：是很早以前所使用的通风风管之一，选用镀
锌薄钢板制做，适用湿度小的一般性气体的运输，有易锈蚀，无隔热和消音作用，制造组装时间长的特
征。
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