
凯博 HP 6656再生环保兼容墨盒 惠普6656HP墨盒

产品名称 凯博 HP 6656再生环保兼容墨盒 惠普6656HP墨盒

公司名称 苏州市蓝图电子有限责任公司

价格 25.00/个

规格参数 品牌:凯博
型号:HP6656
颜色:黑色

公司地址 苏州市平江区齐门路平家巷20号

联系电话 13063873712

产品详情

品牌 凯博 型号 HP 6656
颜色 黑色 适用品牌型号 5550，7150，7660，450，5

160，5510，5652，6100，6
110，7550，4100，4255，2
210，9650，1110，1210，9

墨盒容量 20g 打印量 500页
填充性 可填充 售后类型 质保

【使用墨盒注意事项】

1.墨盒在上机使用前不要长时间倒置及避免强光照射或高温环境。

2.当打印过程中，墨尽显示灯开始闪烁时，则表示墨水将用尽，此时仍可连续打印数张，直至显示灯停
止闪烁，打印停止打印，这时应立即换墨盒。

3.墨盒拆封后要立即上机使用(防止空气进入喷墨口。

4.新墨盒上机后要清洗打印头2-3次，直到自检图案符合要求为止(因为墨盒在生产过程中虽经过抽真空处
理，但海绵中有时仍会有少量空气存在，在长途运输中可能使少量空气上升至出墨口，导致影响打印效
果。

5.影响打印质量的因素很多，除墨盒质量外还有介质的选择，原图片的清晰度，打印时的输出分辨率等
，以便在用户打印机质量下降时做出正确判断。

6.打印机应经常应用，即使不进行打印，也要保证每周至少开机一次。



7.不要在打印工作时将手伸入打印机或触摸墨盒。

8.切勿使用超过有效期的墨盒。客户撕开包装后尽快使用产品！

【安装墨盒】

1.当红色墨尽指示灯开始闪烁或持续亮着时，请立即更换墨盒，可避免因打印机内存的电子记忆所造成
的一些故障。新墨盒安装前务必撕开净气孔封条(即黄色贴纸)，并确保每个气孔完全通畅，然后将其安
装到打印机上，扣好保护夹，按清洗键直至充墨过程完成。

2.安装新墨盒后，首先必须进行一次喷嘴检测，遇检测打印图案断线或某种颜色打不出时，仍需再清洗
打印头直至正常，否则打印图案会严重缺色或偏色。

3.当任何一个墨盒无墨水或未安装时，即使其他墨盒中有墨水，打印机也无法工作。

4.新墨盒一旦落机，在更换前切部可取下。

5.除非要更换墨盒，通常情况下不要打开墨盒保护夹，否则墨盒可能无法使用。

【清洗和自检打印头的方法】

1.通过电脑，利用打印机软件中的应用工具栏进行喷嘴检测和打印头清洗。

2.按住打印机自身的清洗键3秒钟可清洗打印头，自检需先关机再同时按住进纸键和电源键3秒种即可。

3.上述两种方法以第一种方法效果较佳。每次安装新的墨盒时，一般要清洗打印机头2-3次。

4.每清洗一次打印头后，均要进行一次喷嘴检测。切勿偷懒，否则将会影响打印效果的检测而浪费墨水
！

5.若多次清洗仍不能改善，不要取出墨盒，建议让它在机内暂放几个小时，也能改善。

hp6656再生环保兼容墨盒适用机型：5550，7150，7660，450，5160，5510，5652，6100，6110，7550，410
0，4255，2210，9650，1110，1210，9600，5608

厂家直销：地址：苏州高新区金枫路金桥北区18幢
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