
泰安市外企验厂安全检测出具报告

产品名称 泰安市外企验厂安全检测出具报告

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

如对某镇厂房楼板承重检测项目，其项目为地上四层的钢筋混凝土框架结构钢屋架，业主委托对该厂房
进行建筑物第四层楼面增加设备的结构安全性鉴定。该项目建筑面积为19600㎡,高约21m,鉴定面积为4900
㎡,接受委托后,派出检查勘察队伍对该厂房进行现场勘查现场,现场对建筑结构尺寸,配筋,结构布置,基础形
式等进行了仔细的勘测,并抽取部份混凝土楼板、柱、梁的芯样送检测单位检测混凝土强度,以及辅以计算
机建模计算。相关技术人员根据现场勘查资料及计算机数据以及根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB的
要求对该厂房楼板承重力进行了的安全,并编写了严谨的厂房楼板承重检测报告书。厂房承重检测-
取芯法检测混凝土强度：

房屋承重检测鉴定找什么单位

1）混凝土结构强度现场检测（声回弹综合法、回弹法、钻芯法等）；

2）现场砌体砂浆强度检测（贯入法、回弹法等）；

）现场砌体强度检测（原位轴压法）；4）钢筋保护层厚度检测（无损检测）；5）混凝土构件结构性能
静荷载试验（挠度、抗裂、承载力、裂缝宽度）；6）混凝土后锚固抗拔承载力检测；7）结构变形检测
（倾斜、裂缝等）；

螺旋管钢立柱进场作前期铁红防腐，并对螺旋管钢立柱焊接法兰角筋板及连接中空圆钢板，焊接完毕清
除焊缝药皮，做防腐，合计2遍。螺旋管钢立柱在吊装前两天进行面漆喷涂。以确保螺旋管钢立柱漆面清
洁

牌面及支撑钢梁焊接，中山广告牌检测优惠价格-中山广告牌检测权威单位：

牌面采取现场焊接成品，吊车吊装组合方案。

1、牌面材料进场，做防腐、下料、分组焊接牌面及支撑横担。



2、吊车扶牌面钢架、支撑横担、牌面中心立柱，并对牌面钢架、支撑横担、牌面中心立柱钢结构定位组
合、焊接加固。

3、牌面钢结构组合焊接结束，检查清除焊缝药皮防腐补漏。

厂房验收检测流程观感质量检查情况本工程观感质量共检查18项，包括：室外墙面、线角、滴水线，变
形缝，水落管、屋面，室内墙面，室内地面，楼梯、踏步、护栏，门窗，散水、台阶，管道接口、坡度
、支架，卫生器具、支架、阀门，检查口、清扫口、地漏，散热器、支架，配电箱、接线盒，设备器具
、开关、插座，防雷、接地，风管、支架，风机，通风阀门、支架。90％以上观感为好，观感质量总体
评定为好。九、分部、分项、检验批质量验收情况1、本次单位工程划分为6个分部（节能工程另列），
共55个分项、226个检验批，各检验批、分项、分部工程验收合格，具体数据详见质量验收记录。
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