
湖北辣条金属探测器铝箔包装检测机停机报警

产品名称 湖北辣条金属探测器铝箔包装检测机停机报警

公司名称 湖北来达科技有限公司

价格 22000.00/台

规格参数 品牌:来达
型号:LD-2001
产地:湖北

公司地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园东城
鑫地16幢1单元804号房*（注册地址）

联系电话  15821126715

产品详情

应用特性检测产品：块状产品（分铝箔或镀铝膜包装或其它非金属包装的产品，如包装后的散料）

安装于：传送带流水线

使用行业：食品行业、化学行业、医药行业、纺织行业、包装行业、其他行业

典型应用：检查出厂前的产品：后的金属检测（包装之后、称重量时、贴标签时）

RR 双探头金属检测机 主要用于在潮湿环境下检测散料或包装成品

产品优势：特殊传送机构设计化金属检测灵敏度,模块化设计可以灵活地根据不同要求定制

镜面不锈钢、开放式传输系统，方便清洁,满足IFS及HACCP认证要求，根据不同应用有多种剔除机构可
选（如翻板、伸缩带等）

双探头金属检测机系统组成：

检测系统：双通道金属检测圈带直流多线圈检测技术，长方形口径（不可分的）

控制系统：ADLINE微处理控制器

传送机：全焊接，高强度不锈钢结构，联体式PU(聚氨酯) 输送带

驱     动：90W/120W电机、减速箱集成化

双探头金属检测机技术参数: 



设备长度：1800mm    输送带离地高度：680mm

有效检测通道（宽度）：400~500mm

 (高度):80mm/100mm/120mm/150mm/200mm/250mm

铁球:0.6mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm

SUS304：1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm

防水等级：IP54

以上灵敏度为空机无环境干扰条件下测得，实际使用会因产品成分干扰和使用环境的不同略有差异。
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