
辣条检重秤武汉称重金检一体机智能动态检测

产品名称 辣条检重秤武汉称重金检一体机智能动态检测

公司名称 湖北来达科技有限公司

价格 48000.00/台

规格参数 品牌:来达
型号:LD-5007
产地:湖北

公司地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园东城
鑫地16幢1单元804号房*（注册地址）

联系电话  15821126715

产品详情

全自动金检机是有效的生产线
末端检查及质量控制解决方案,占地面积小,主要用于食品,药品等行业,全自动金检机与重量
检测机功能集成在一个简单的悬臂框架上,方便而有效地安装到已有的车间中,从而使安装
成本降低；

自动金检机简介：全自动金检机是由金属检测部分和重量选别部分和输送与剔除装置构成
。

部分其实是器的“龙门
”,也就是金属检测的核心,当含有金属的物品通过该“龙门”时就发出报警提示,报警器是
由控制电路和线圈构成,线圈是用于产生稳定的电磁场,当金属物品通过该稳定的磁场是,由
于金属物品可以切割电磁场的磁力线,磁场平衡被打破,在线圈内就产生了微小的电流变化,
该变化的电流,有电流放大电路将其放大,然后被微处理器采样后处理,对控制输出电路发出
指令。控制声光报警,统计不合格产品,并进行不合格品的剔除。

重量选别部分是有重量选别机的称重系统构成,称重系统主要是重量传感器探测物品重量,
重量传感器的量程大小决定了称重的范围大小。并且其精度也与重量传感器的精度有很大
的关系,重量传感器侦测到的重量大小,输出了重量模拟信号,该重量模拟信号被内部的DSP
控制部分识别处理,让后经过与设定的量程范围比较,选出合格的产品,剔除不合格的产品,对
机械部分的电机发出指令,控制是否启动剔除装置。并记录该次信息,然后显示输出。

功能特点:
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1.大尺寸彩色液晶触摸屏界面,操作简单,显示直观。

2.支持多国语言：汉语,英文,西班牙语,意大利语,日语,韩语等（客户***）,默认为汉语和英
文。

3.可存储200种产品检测数据,方便用户调用。

4.USB数据存储接口,可将报表数据转移到PC机上进行分析和打印。

5.参数设置密码保护,仅管理人员操作。

6.自动零点跟进系统,保证检测数据可靠。

7.内嵌温度和噪音补偿系统,保证系统稳定性。在线打印功能（需客户定制）。

8.数据外部通信接口,可连接生产线中其它设备（eg:贴标机和喷码机)(需客户定制)。

9.多种剔除装置：推杆剔除,掉落剔除。(需客户定制)。

10.机械结构简单,方便拆卸清洗维护。
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